Kraus

Eine Idee voraus

FORDERTECHNIK
KOMPONENTEN

Rollenbahnen e Forderbander e Tragrollen e Forderelemente

Wir bringen die Dinge ins Rollen...
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DI (FH) Oliver Koch

C e Profi Fordertechnik

DW-22, oliver.koch@kraus.co.at

Filipp Goldin

Profi Férdertechnik

DW-15, filipp.goldin@kraus.co.at







Checkliste Firdertechnik

Fax-Angebotsformular — Fordertechnik
einfach kopieren, ausfiillen und faxen!

(Fax: +43(0)463/3860-69)

Ja, ich machte ein Angebot:

Firma:

Strale: PLZ-Ort.:
Téatigkeitsbereich: Tel.:
Name: Fax:
Abteilung: E-Mail:

Eigenschaften des Fiordergutes

Art oder Name des Fordergutes:

Material:

Muster wird beigestellt: wird an Engineering (ibergeben am:

kleinstes Fordergut Lange: mm Breite: mm Hohe: mm
Gewicht: kg Anzahl pro Forderelement:

grolRtes Fordergut Lénge: mm Breite: mm Hohe: mm
Gewicht: kg Anzahl pro Forderelement:

Laufflache: [ Jeben [ Juneben

Transportrichtung: [ langs [ quer

gesamte Gewichtshelastung pro Forderelement:

andere konstruktionsbeeinflussende Eigenschaften:
(z.B. chemische Einfliisse, Temperatur, Scharfkantigkeit, klebrig, nass etc.)

Fiordersystem
Typenbeschreibung: [ ] angetrieben [T nicht angetrieben
Fordergeschwindigkeit: V= m/min. (max. 45 m/min) [ Jkonstant [ Jregelbar von bis
Lange: Breite:

Teilung: Tragrolle:

Forderhdhe: oder max. mdgliche Baumasse:

Zubehtr:

Betriebshbedingungen

Betrigb: [11. Schicht [12. Schicht [13. Schicht
Staubetrieb: [ja [T nein
Start/Stoppbetrieb (Taktbetrieb): Lja [ nein

Reversierbetrieb: [ja [T nein
Zykluszeit: Umwelteinfliisse:

Férdersystem: [ist Teil einer Fertigungskette [Isteht lose

(wenn Teil einer Fertigungskette, dann bitte eine detaillierte Beschreibung im Besuchsbericht verfassen)

Sonstiges:

Produktausfiihrung

[ 1 Stahl verzinkt [ ] Stahl lackiert [ ] Stahl beschichtet [ I Niro [ ] Aluminium
Farbton: RAL:

diverse Checks

2.B. Ablaufbeschreibungen:

Kraus

: . P |
Eine ldee voraus Bitte Unterschrift nicht vergessen!







Kraus

Eine Idee voraus

Fordertechni
Schwerkraft

Einfache und wirksame Verbesserung
des innerbetrieblichen Materialflusses

Problemldsung: Vorteile:

Stiickguttransport, waagrecht von Hand oder mit e vielseitig einsetzbar

Schwerkraftantrieb von bis 5 % Gefalle e [3sst sich durch die Modulbauweise exakt an
die Aufgabenstellung anpassen bzw. gut mit

Traglastbereich: anderen Komponenten (z. B. Kugelrollentischen)

je nach Ausfiihrung von 15 bis 2500 kg kombinieren

e problemloser Anbau von Zusatzeinrichtungen

e schnell und einfach erweiterbar

e einfacher Wechsel zwischen Hand- und Schwer-
kraftantrieb

e einfache Montage

e wartungsarm, verschleiRfrei

e kostengiinstig in der Anschaffung

e energiesparend

e modernes Design

e gepriifte Qualitatsrollen aus eigener Produktion

Achtung:

o Fordergut muss auf mindestens 3 Rollen aufliegen

e nur geeignet flr rollgangsfahige Fordergiiter mit
glattem Unterboden

e Fdrdergiter, die zu weich sind oder sich in der Form
der Rollenbahn anpassen (z. B. Sacke), eignen sich
nicht fiir den Transport mit Rollenbahnen

o beim Gefalle auf die Beschleunigung des Férder-
gutes achten: Richtwert ist ein Gefélle von
3 bis5 %

ROLLENBAHNELEMENTE — KURVEN — EINZELELEMENTE
IR S TP e 1 WO M o T P e W Wi T T e e e W e

max. Tragkraft Profil Tragrollen Ausfiih-
(kg/m) mm Serie rungen

optional
rostfrei
optional
rostfrei
optional
rostfrei

Minirollenbahn 30 Stahl-L-Profil 70x30x3 Leichtlauf 500 (PVC)

Minikonustragrollenkurve 90° 30 Stahlprofil verschweil’t, 3 mm Leichtlauf 500 (PVC)

Leichtlauf/

Leicht- und Normalrollenbahn 100/200 System C 100 x 30 x 2 s
Prézisionslauf

1000 (PVC)/3700

Konustragrollenkurve 90° 200 System C 100 x 30 x 2 Leichtlauf 6000

Leichtlauf/
Prazisionslauf

optional

Rollenbahnkurve 150 System C 100x 30 x 2 .
rostfrei

1000/3700

Palettenrollenbahn Stahl-Winkel-Profil 80x40x5 Prazisionslauf 2600

Stahl

Palettenrollen-(bahn)schienen Stahl-U-Profil 55 x 80 x 55 Leichtlauf 6000 .
verzinkt




Rollenbahnen




www.kraus.co.at

office@kraus.co.at
Tel.: +43(0)463/38 60 68
Fax: +43(0)463/38 60 69

Minirollenbahn
Einfache und giinstige Verbesserung lhrer Logistik!

Technische Ausfiihrung:

e Tragkraft: max. 30 kg/m (abhangig von Rollenlénge, -teilung
und Stiitzabstand)

e Rahmenaufbau: Stahl-L-Profil 70/30 x 3 mm,
mit verschraubten Querdistanzen

e Tragrollen: Kunststoffrohr g 20 x 1,5 mm mit Federachse 6 mm

e Bahnbreite: Rollenldnge + 10 mm

e Bauhghe: 75 mm

e (berflache: Lackierung in RAL-Farbtonen oder verzinkt

KRAUS
TRAGROLLEN

Serie 500 (PVC)

(I E
rostfrei

achtung

 Fordergut muss auf mindestens
3 Rollen aufliegen
® nur geeignet fiir rollgangsfahige

®20 Fordergiiter mit ebenem Unterboden
e
L= BB = 7\”7\777\777\”7\7
T- ‘ RL = ‘ .
| | | zubehor
&\q}/ \$/&& Eﬂ— — — %377 Seitenfiihrung, Endanschlag auf Anfrage
‘F@ ® @7 - 7@ ol v \ LJ,,,LJ,
B -] 4 P71 ot

d

produktvorteil

® vielseitig anwendbar

L. . ® |eise, betriebssicher und wartungsarm
WM Minirollenbahn ohne Zubehdr « einfache Montage

Bahnbreite Rollenldnge Rollenteilung Tragkraft B A g1 Kl i)

1000 2000 3000
=88 (mm) =RL (mm) =RT {mm) (kg/m) At-N. AN AN
230 220 25 30 70233637 70233837 70234037
50 20 70233737 70233937 70234137
330 20 25 25 702 34337 70234537 702347 37
50 15 702 34437 702 346 37 702 348 37
130 20 25 20 70235037 70235237 70235437
50 15 702 35137 70235337 70235537
Verstellunterstiitzungen
innerhalb der Bauhdhen stufenlos verstellbar, Bahnbreite +/— 20 mm verstellbar, Kopfplatte neigbar*
Bahnbreiten (mm) a6 N sl man]
375-465 445-645 625-805 785-1085  1055-1455
230 Art.-Nr. 70235737 70235837 70235937 70236037 70236137
330 Art.-Nr. 70230337 70230937 70231537 70232137 70232737
430 Art.-Nr. 70230437 70231037 70231637 70232237 70232837

* alle Verstellunterstiitzungen mit Ausgleichsmdglichkeiten ftir unebene Baden, Stahl galvanisch verzinkt



Schwerkraft Rollenbahnen

Minikonustragrollenkurve 90°
Bringen Sie Ihre Stiickgliter schonend um die Ecke!

Technische Ausfiihrung:
e Tragkraft: max. 30 kg (abhangig von der Bahnbreite)
e Rahmenaufbau: Flachstahl eingerollt,
mit verschweiliten Querdistanzen
e Tragrollen: Stahlrohr g 20 x 1,5 mm
mit aufgeschobenen Kunststoff-Konuselementen
e Kurveninnenradius: 360 mm
e Bahnbreite: Rollenldnge + 30 mm
e Bauhthe: 75 mm
e (berflache: Lackierung in RAL-Farbtonen oder verzinkt

il
[
iy,

Optional
rostfrei

BB

RL
KRAUS _
= ‘
Serie 500 (PVC) Sy E‘ - - - - 3 :[gf [

KRAUS-ROLLEN

ANS TIRTNERE FRODUKRIEN ht
I3 Minikonustragrollenkurve 90° ohne Zubehor * Fordergut muss auf mindestens

3 Rollen aufliegen
Rollenlange  Bahnbreite  Einbaulange Tragkraft ® nur geeignet fir rollgangsféhige

Ty (mm) (mm) (mm) D1 D2 Ti Ta (kg/m) Art-Nr. Fordergiiter mit ebenem Unterboden
MKTK2 200 230 224 24 38 25,6 42 40 702 342 37
MKTK3 300 330 324 24 44 25,6 49 35 702 349 37
MKTK4 400 430 424 24 50 25,6 56 30 702 356 37
MKTK5 500 530 524 24 57 25,6 64 20 702 996 37

Verstellunterstiitzungen
innerhalb der Bauhdhen stufenlos verstellbar, Bahnbreite +/— 20 mm verstellbar, Kopfplatte neigbar*

Bahnbreiten Forderhohe (mm)
(mm) 375-465 445-645 625-805 785-1085 1055-1455
230 Art.-Nr. 702 357 37 702 358 37 702 359 37 702 360 37 702 361 37
330 Art.-Nr. 702 303 37 702 309 37 702 315 37 702 321 37 702 327 37
430 Art.-Nr. 702 304 37 702 310 37 702 316 37 702 322 37 702 328 37

* alle Verstellunterstiitzungen mit Ausgleichsmaglichkeiten fiir unebene Boden, Stahl galvanisch verzinkt

Lassen Sie sich beraten! oo
Beratung, Bestellung, Service, Kundendienst Zu h e h or
Seitenfiihrung, Endanschlag auf Anfrage

Zur Auslegung der Rollenbahn auf Ihre Anforderungen
steht Ihnen unser Fachberater, Herr DI (FH) Koch,
unter der Tel.-Nr. 0463/3860-22 gerne zur Verfiigung!

Eigene Vorabspezifikation ganz einfach mit unserer p rOd u ktvo rte i I

Férdertechnik-Checkliste von Seite 6! * kostengiinstig -
e mit Minirollenbahn kombinierbar




Eine Idee voraus

Leicht- und Normalrollenbahn
Stiickguttransport waagrecht von Hand oder mit Neigung von 2 bis 5 %!

Normalrollenbahn — Stahlrollen

KRAUS
TRAGROLLEN

Serie 3700

KRAUS
TRAGROLLEN

Serie 1000 (PVC)

200
kg/m

KRAUS-ROLLEN

NS TIEINLE FRERODWEN BN

fajet

IE 'I"IIILM.JF'

Leicht- und Normalrollenbahnen
ohne Zubehor wie Seitenfiihrungen, Endanschlag, Verstellunterstiitzungen

- — Rollen-
L P Tragrollen teilung 1000
breite = BB (mm) lange = RL (mm) =RT (mm) Art-Nr.
75 702 480 37
100 702 484 37
Stahl 150 702 487 37
200 702 490 37
320 252 75 702 441 37
100 702 445 37
Kunststoff 150 702 449 37
200 702 453 37
75 702 493 37
100 702 497 37
Stahl 150 702500 37
200 702 503 37
470 402 75 702 457 37
100 702 461 37
Kunststoff 150 702 464 37
200 702 467 37
75 702 506 37
100 702 510 37
Stahl 150 70251337
200 702 516 37
620 552 75 702 470 37
100 702 474 37
Kunststoff 150 702 448 37
200 702 477 37
75 902 411 37
100 902 414 37
770 704 Stahl 150 902417 37
200 902 420 37
75 902 423 37
100 902 426 37
920 854 Stahl 150 902 429 37
200 902 432 37
75 902 435 37
100 902 438 37
1070 1002 Stahl 150 902 441 37
200 902 444 37

Die passende Unterstiitzung finden Sie auf Seite 14

SYSTEM

Optional
rostfrei

zubehor

Seitenfiihrung, Endanschlag

auf Anfrage

achtung

e Fordergut muss auf
mindestens 3 Rollen

aufliegen

® nur geeignet fir rollgangs-
féhige Fordergiiter mit
ebenem Unterboden

produktvorteil

* vielseitig anwendbar

e einfache Seitenfiihrung durch Montage
der Tragrollen in mittlerer Lochreihe
ohne Aufpreis!

Lange = L (mm)
2000
Art.-Nr.
702 481 37
702 485 37
702 488 37
702 491 37
702 442 37
702 446 37
702 450 37
702 454 37
702 494 37
702 498 37
702 501 37
702 504 37
702 458 37
702 462 37
702 465 37
702 468 37
702 507 37
70251137
702514 37
702517 37
702 471 37
702 475 37
702 452 37
702 478 37
902 412 37
902 415 37
902 418 37
902 421 37
902 424 37
902 427 37
902 430 37
902 433 37
902 436 37
902 439 37
902 442 37
902 445 37

3000
Art.-Nr.
702 482 37
702 486 37
702 489 37
702 492 37
702 443 37
702 447 37
702 451 37
702 455 37
702 495 37
702 499 37
702 502 37
702 505 37
702 459 37
702 463 37
702 466 37
702 469 37
702 508 37
702512 37
702 515 37
702 518 37
702 472 37
702 476 37
702 456 37
702 479 37
902 413 37
902 416 37
902 419 37
902 422 37
902 425 37
902 428 37
902 431 37
902 434 37
902 437 37
902 440 37
902 443 37
902 446 37



Schwerkraft Rollenbahnen

Technische Ausfiihrung:

e Tragkraft: Kunststoffrollen max. 100
kg/m, Stahlrollen max. 200 kg/m,
abhangig von Rollenlédnge, -teilung und
Stiitzabstand

e Rahmenaufbau: Stahl-C-Profil, verzinkt,
mit verschraubten Querdistanzen
Rahmenabmessungen (Héhe x Breite
x Stérke): 100 x 30 x 2 mm, min. Rol-
lenteilung: 75 mm. Das C-Profil (mit 3
horizontalen Lochreihen) wird aulen
mit einer Kunststoffabdeckung und an
den Enden mit Endkappen geschlossen.
Durch die Montage der Tragrollen in
der mittleren Lochreihe kann eine fixe
Seitenflihrung erzielt werden.

e Tragrollen: Kraus-Tragrollen Serien 3700,
Stahlrohr verzinkt @ 50 x 1,5 mm
axial gefederte Stahlachse @ 10 mm
Tragrollenlager: Kunststoffgehduse mit
Prazisionslager

e Bahnbreite: Die Breite wird von der
Beschaffenheit und vom Gewicht des
Stlickgutes bestimmt — das Stiickgut soll
auf mindestens 3 Rollen aufliegen.

e Standardbreiten: 320 mm, 470 mm, 620
mm (vgl. Tabelle)

e Standardbahnlangen:

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm

e QOberflache: galvanisch verzinkt

= _
600000006
N_ 7 N 7 N_ 7
000000000
000000000
— —

—
BB-=
4
gl s
: E——

re—r ]

{
[===,




lﬂmlHmmmmﬂﬂ“ﬂm

Eine

ldee voraus

Konustragrollenkurve 90°
Prézise Kurvenfiihrung und hohe Arbeitssicherheit!

Technische Ausfiihrung:

KRAUS
TRAGROLLEN

Serie 6000

SYSTEM

I:B  Konustragrollenkurve ohne Zubehdr

Typ

KTK02
KTKO03
KTK04
KTK05
KTKO06
KTK08
KTK10

(mm)
200
300
400
500
600
800
1000

(mm)
270
370
470
570
670
870
1070

Rollenldnge Bahnbreite  Einbau-

l&nge (mm)
210
310
410
510
610
810
1010

I Verstellunterstiitzungen

Bahnbreiten

(mm)
320
470
620
770
920
1070

Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.

405-495
702 304 37
702 278 37
70227937
702 280 37
702 308 37
702 28137

0N Seitenfiihrung je Meter

Bahnlange

einseitig

Bahnlénge
beidseitig

Art.-Nr.

Art.-Nr.

702 298 37

702299 37

54
54
54
54
54
54

475-675
702 309 37
702 282 37
702 283 37
702 284 37
70231437
702 28537

zubehor

Seitenfiihrung, Endanschlag auf Anfrage

D2 Ti Ta
66 75 94
73 75 102
80 75 m
87 75 120
93 75 128
106 75 145
19 75 164
Forderhohe (mm)
655-838

702 31537

702 286 37

702 287 37

702 288 37

702 320 37

702 289 37

Tragkraft
(kg/m)
150
150
150
150
150
150
150

815-1115
70232137
702 290 37
702 291 37
702 292 37
702 326 37
702 293 37

W3 Endanschiag je Stiick

320 mm
470 mm
620 mm

Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.

Tragkraft: max. 150 kg (abhéngig von der Bahnbreite)
Rahmenaufbau: Stahl-C-Profil 30/100/11 x 2 mm,

mit verschraubten Querdistanzen

Seitenabdeckung und Endkappen

Tragrollen: Stahlrohr g 50 mm Stahl

mit aufgeschobenen Kunststoff-Konuselementen
Kurveninnenradius: 860 mm \
Bahnbreite: Rollenlange + 70 mm

Bauhohe: 105 mm

Oberflache: galvanisch verzinkt

/@\

produktvorteil

 optimale Ausnutzung der Raumverhéltnisse

e wartungsfrei
 geringe Montagekosten

achtung

® Fordergut muss auf mindestens
3 Rollen aufliegen

Art -Nr ® nur geeignet f_Ur rollgangsfahige
Fordergiiter mit ebenem Unterboden
702 982 37
702 983 37
702 984 37
702 985 37
702 986 37
702 987 37
702 988 37

1085-1485
70232737
702 294 37
702 29537
702 296 37
702 332 37
702 297 37

Seitenfiihrung

702 33337
702 334 37
702 33537

Endanschlag




Rollenbahnkurve

SYSTEM

Technische Ausfiihrung:
e Tragkraft: max. 150 kg/m

abhéngig von Rollenlénge, -teilung und Stiitzabstand
e Rahmenaufbau: Stahl-C-Profil, verzinkt, mit verschraubten

Querdistanzen

KRAUS KRAUS
TRAGROLLEN TRAGROLLEN

Serie 3700 Serie 1000

Rahmenabmessungen (Hohe x Breite x Starke): 100 x 30 x 2 mm

min. Rollenteilung: 75 mm (innen)

Das C-Profil (mit 3 horizontalen Lochreihen) wird auen mit einer
Kunststoffabdeckung und an den Enden mit Endkappen geschlossen.
Durch die Montage der Tragrollen in der mittleren Lochreihe kann eine fixe Seitenfiihrung

erzielt werden.

e Tragrollen: Kraus-Tragrollen Serie 3700 (Stahl) oder Serie 1000 (PVC),
Serie 3700: Stahlrohr verzinkt @ 50 mm x 1,5 mm, axial gefederte Stahlachse @ 10 mm,

Tragrollenlager: Kunststoffgehduse mit Prézisionslager
Serie 1000: Kunststoffrohr @ 50 mm x 2,8 mm, axial gefederte Stahlachse

@10 mm, Tragrollenlager: Kunststoffgehduse mit Stahlkugellagerung
e Bahnbreite: Die Breite wird von der Beschaffenheit und vom Gewicht des Stiickgutes bestimmt —

das Stiickgut soll auf mindestens 3 Rollen aufliegen.

Standardbreiten: 320 mm, 470 mm, 620 mm

e (Oberflache: galvanisch verzinkt

Standardausfiihrungen ROLLENBAHNKURVE

Bahnbreite/ BB

Typ T
LRBK3 320
LRBK4 470
LRBK5 620
NRBK3 320
NRBK4 470
NRBK6 620

Einbaulange/
RL (mm)
2x120

2x 145
2x270

2x120
2 x 145
2x270

Profil
(Abmessungen
in mm)

Stahl (C-Profil
100x 30 x 2
Lochteilung innen
75

Tragrollen
(Abmessungen
in mm)

Serie 3700 (1000)
Federachse g 10
DIN 6202-27

100
105

zubehor

e Endanschlag, Seitenfiihrung,
vgl. Seite 14

e \erstellunterstiitzungen,
vgl. Seite 14

’mehr produkt

Tragrollen
Serie

1000 PVC
1000 PVC
1000 PVC

3700 Stahl
3700 Stahl
3700 Stahl

andere Breiten, Teilungen und Rollen-
ausfiihrungen

produktvorteil

e kostengtinstig durch geteilte Standard-
rollen (2 Rollen auf einer Achse)

o Ausfiihrung als Leicht- oder Normal-
rollenbahn bzw. kombiniert

o Ausfiihrung in Edelstahl fiir den
Lebensmittelbereich

o verschiedene Kurvenradien realisierbar

o einheitliche Optik durch einheitliche Rollen
bzw. Lagerschilder

Tragkraft

Art.-Nr.

(kg/m) ‘
100 1401041 37
90 1401042 37
80 1401043 37
150 1401044 37
150 1401045 37
150 1401046 37




www.kraus.co.at —

office@kraus.co.at

. Tel.: +43(0)463/38 60 68
m ‘ Fax: +43(0)463/38 60 69
Palettenrallenhahnen Technische Ausfiihrung:
e Tragkraft: max. 2500 kg/m (abhéngig von
e zum Palettetransport Rollenlénge, -teilung und Stiitzabstand)
e waagrecht von Hand oder mit Schwerkraft (Neigung von 2 % bis 5 %) * Rahmenaufbau:

Stahl-Winkelprofil 80/40 x 5 mm
mit verschweifSten Querdistanzen

e Tragrollen: Stahlrohr verzinkt @ 80 x 2 mm
mit Federachse 10 mm oder
Stahlrohr verzinkt 89 x 2,9 mm
mit Achse 20 mm und IGM 10 mm

e Bauhgéhe: 100 mm (105 mm)

e Bahnbreite: Rollenlénge + 20 mm

e (Qberflache: Lackierung in RAL-Farbttnen
oder verzinkt

KRAUS
TRAGROLLEN

Serie 2600

 Fordergut muss auf mindestens
3 Rollen aufliegen
 nur geeignet fiir rollgangsfahige

Fordergtiter mit ebenem Unterboden

N Palettenrollenbahn ohne Zubehir

: Bau-  Rollen- Bahnldnge = L (mm)
Tvp Ef"ggt(’r’ﬁr';? R((Jrlrlﬁ:) 2 b HeilingeT 1000 2000 3000
B (mm) (mm) Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
PR 80 920 80 100 100 702 570 37 702 571 37 702572 37
PR 80 920 80 100 200 702 573 37 702 574 37 702 575 37 .
PR90 920 89 105 100 702 576 37 702577 37 702578 37 U b e h (1] ¢
PR90 920 89 105 200 702 579 37 702 580 37 702 581 37 e
PR80 1120 80 100 100 702 582 37 702 583 37 702 584 37 Bremstragrollén auf Anfragé
PR80 1120 80 100 200 702 585 37 702 586 37 702 587 37
PR80 1120 89 105 100 702 588 37 702 589 37 702 590 37
PR80 1120 89 105 200 702 591 37 702 592 37 702 593 37
L= g
L 2 . 60
0 J J il
IEB  Verstellunterstiitzungen U T !
Bauhthe Bahnbreite 920 mm Bahnbreite 1120 mm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
inmm +/- 30 mm Art-Nr. Art.-Nr. ! ! ! ! ! ! ! ! ! e
300 702594 37 702598 37 N Nl
500 702 595 37 702 599 37 P :
800 702 596 37 702 600 37 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 31 ‘
1000 702 597 37 702 601 37 n L ] N —
|



Schwerkraft Rollenbahnen l'
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Palettenrollenbahn mit Hubwagenbe- und -entladung



Eine Idee voraus

Palettenrollenschienen und
Palettenrollenbahnschienen

o Tragkraft bis max. 160 kg/Rolle
e |angs- und Quertransport von Paletten
e Durchlaufregale und FlieRlager

produktvorteil

® kostengtinstig
* geeignet fiir Palettenquertransport
e |eichtes Integrieren in bestehende Anlagen

B
L7

I Palettenrollenschienen

Rollen-g Achsteilung Bauhohe

Typ Gesamtbreite (mm) Art.-Nr.
(mm) (mm) (mm)

NR 100/52 50 52 67 95 902 201 37
NR 100/104 50 104 67 95 902 203 37
NR 100/156 50 156 67 95 902 205 37
SR 100/78 50/72 78 67 95 902 207 37
SR 100/156 50/72 156 67 95 902 210 37
NR 30/52 48 52 66 95 902 213 37
NR 30/104 48 104 66 95 902 215 37
NR 60/52 48 52 66 95 902 218 37
NR 60/104 48 104 66 95 902 220 37

SR 100

* NR 100
Tragkraft max. 160 kg/Rolle max.
160

kg/Rolle

12,5

Stahl, verzinkt
Stahlrolle NR 100

Spurkranzrolle SR 100
Normalrélichen NR 10 Kunststoff 902 189 37

— B ——

achtung

Zubehor Palettenrollenschienen Art.-Nr.
U-Profil 55 x 80 x 55 mm,

902 223 37
902 234 37
902 236 37

Normalrélichen NR 20 Stahl 902 190 37
Achse M 8 x 90 mm

Endanschlag EE

902 23537
902 227 37

Endanschlag ES schleifend 902 228 37

Profilverbinder VE

902 231 37

Technische Ausfiihrung:

Profil: Stahl verzinkt mit
verschiedenen Lochreihen

e Tragrollen: Stahl, verzinkt

mehr produkt

Sonderprofil mit einseitiger
Seitenfiihrung

Technische Ausfiihrung:

Palettenrollenschienen bestehen

aus einem verzinkten U-Profil

55 x 80 x 55 mm.

Das Profil wird in bestimmten Teilungen
mit Rollen bzw. Réllchen bestiickt. Zwei
Lochreihen am Boden dienen der Befesti-
gung der Schiene auf der Unterkonstruk-
tion.

Ausstattung:

3 Normalrdlichen aus Kunststoff: NR 10
3 Normalrdlichen aus Stahl: NR 20
Stahlrolle: NR 100

Stahlrolle mit Spurkranz: SR 100

zubehor

Endanschlag,
Profilverbinder, Rollenschutz




Technische Ausfiihrung Nr. 2000:
e Palettenrollenbahnschienen Typ NR 2000

bestehen aus einem verzinkten U-Profil 65 x
130 x 65 mm. Das Profil wird in bestimmten
Teilungen mit Tragrollen g 60 mm bestiickt.
Eine Lochreihe am Boden dient der Befesti-

®10,5

[

T1=25

| NR 2000

65
50

produktvorteil

kann einfach in bestehende Anlagen
integriert werden,platzsparende Anwendung,
robuste Bauart, mit Hubwagen bestiickbar

zubehor

Endanschlag, Bremsrollen, Profilverbinder
Rollenschutz

I Palettenrollenbahnschienen

T Rollen-g Achsteilung Bauhdhe
o (mm) (mm) (mm)
NR 2000/66 60 66 80
NR 2000/100 60 100 80
NR 2000/133 60 133 80
NR 2000/166 60 166 80
NR 2000/200 60 200 80
PR 200 U/104 60 104 90
PR 200 U/130 60 130 90
PR 200 U/156 60 156 90
PR 200 L/104 60 104 90
PR 200 L/130 60 130 90
PR 200 L/156 60 156 90

3 X EL=124 220

‘ 3 EL=200

gung der Schiene auf der Unterkonstruktion.

Technische Ausfiihrung Typ RP 200.
Palettenrollenbahnschienen Typ RP 200
bestehen aus zwei verzinkten U-Profilen

40 x 80 x 40 mm oder aus zwei verzinkten
L-Profilen 75 x 40 mm. Zwischen den
beiden Profilen werden in bestimmten
Teilungen Tragrollen @ 60 mm montiert.
Eine Lochreihe am Boden dient der Befestigung
der Schiene auf der Unterkonstruktion.

(T 1]
960
L
260

65

80
80
1

[T 1]

I} (=g o

|
| \\ :
35
Bohrung 910,5 45 L0 ‘ L5 Bohrung @105 Langloch— [ N

kg/m

hit

‘LAUF

KRAUS
TRAGROLLEN

e Tragkraft: max. 160 kg/Rolle

¢ Finsatz: Die Palettenrollenbahnschiene findet
dann Anwendung, wenn eine Rollenbahn
mit durchgehenden Rollen nicht eingesetzt
werden kann und die preisgiinstige Paletten-
rollenschiene zu schmal ist.

Sie kann auch eingesetzt werden:

e wie die Palettenrollenschiene

e als zwei- bzw. dreiteilige Rollenbahn oder

e als Ersatz von Palettenrollenbahnen fir
Durchlaufregale

Zubehor Palettenrollenschienen NR 2000

Art.-Nr.
U-Profil 65 x 130 x 65 mm,
Stahl, verzinkt 902 290 37
Stahlrolle NR 2000 902 460 37
Achse M 10 x 140 mm 902 461 37
Endanschlag GEE 702793 37
schleifender Endanschlag GESchE 902 500 37

PR 200

U-Profil 40 x 80 x 40 mm,
Stahl, verzinkt 902 288 37
L-Profil 75 x 40 mm, Stahl, verzinkt 902 289 37
Stahlrolle PR 200 902 292 37
Endanschlag PEE 702794 37
Rollenschutz PRSE 902 501 37

schleifender Endanschlag PESchE 902 501 37

| 166
1. 1
130 LL125x18,5 e

NR 2000 PR 200L

(R

T
/Ko
Langloch i

Gesamtbreite Art-Nr

(mm)

148 702782 37
148 702 783 37
148 702784 37
148 702 785 37
148 702 786 37
280 702787 37
280 702 788 37
280 702 789 37
220 702790 37
220 70279137
220 702792 37

280
EL=200
g : it

240
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Kraus

Eine Idee voraus

Fordertechnik

Angetriebene

So wird auch der leicht steigende
Stiickguttransport maglich!

Problemlésung: Achtung:
o Stiickguttransport waagrecht oder leicht steigend e Fordergut muss auf mindestens 3 Rollen
e fiir einen kontinuierlichen Forderfluss zwischen aufliegen

Maschinen oder Bereichen ® nur geeignet fiir rollgangsfahige

Férderglter mit glattem Unterboden
Traglastbereich: e Fordergiter, die zu weich sind oder sich in der Form

i nach Ausfiihrung von 70 bis 2500 kg der Rollenbahn anpassen (z. B. Sacke), eignen sich
nicht fiir den Transport mit Rollenbahnen

ANGETRIEBENE ROLLENBAHNELEMENTE — KURVEN
T e N T L N W N T Y e el T AT W W Y MU T TS N g N 0T TV P Y s e i TR

max. Tragkraft Profil Antrieh Tragrollen-g Ausfiih-

(kg/m) mm (mm) rungen Seite

verschweilSt Ketten-
3mm antrieb

optional

Poly-V &

Rollenbahn RBA 50 200 Stahlprofil 1/2" x5/16" Prézisionslauf 5020

verschweif3t Ketten-
5mm antrieb
Ketten-

Minikonustragrolle 90° Stahlprofil artrich 6x28mm Prazisionslauf 500 24

Rollenbahn RBA 80/90 Stahlprofil 5/8" x 3/8" Prazisionslauf 5105 23

Ketten-

antrieb 1/2" x 5/16" Prazisionslauf 24

Konustragrollenkurve 90° Stahlprofil
durch unten-
liegende
Rundriemenbahn SystemC  100x30x2 Konigswelle  @25mm  Prézisionslauf
tiber Rundrie-
men g 5 mm

optional
rostfrei

Kettenantrieb

verschweif3t Kraftubt_ertra— 1/2 x5/16" Prézisionslauf optlona_l
3mm gung mittels rostfrei

Staubuchse

Staurrollenbahn Stahlprofil

MODULE ZUR RICHTUNGSANDERUNG
N Y A TR T T W T W T W N Y PO A O G O W T S PPy T T

max. Tragkraft

(kg/m) System Einsatz Antrieb

manuell oder mit

Dreheinheit 2500 Kugelkranz max 180° Schwenkbereich .
Drehstromgetriebemotor

frei wahlbare Spurenzahl

Léinge bis 6000 mm Drehstromgetriebemotor

Kettenausschleuser 2500 umlaufende Kettenstrange




Rollenbahnen

Vorteile:

bendtigen kein Gefélle

sehr gute Laufeigenschaften

eignen sich fiir grole Materialmengen

hohe Betriebssicherheit durch Kettenschutz-
abdeckung

gerduscharmer Lauf
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Angetriebene Rollenbahnen
So wird auch der leicht steigende Stiickguttransport méglich! zubehor

Unterstiitzungen, Seitenfiihrung,
e Stiickguttransport waagrecht oder leicht steigend Endanschlag

e fiir einen kontinuierlichen Forderfluss zwischen Maschinen und Bereichen

oy
Rollenbahn RBA50 — max.,
zum Stiickguttransport o

\ s

technische Ausfiihrung: I\
KRAUS

e Tragkraft: bis 200 kg/m (abh&ngig von

Rollenlénge, -teilung und Stiitzabstand) Serie 5020

e Rahmenaufbau: Stahlblechprofil 3 mm,
mit verschweifiten Querdistanzen
e Tragrollen: Stahlrohr g 50 x 1,5 mm,
verzinkt, mit Doppelkettenrad
(1/2" x5/16", z=14) und Stahlachse g 14 mm
mit Innengewinde
e Bahnbreite: Rollenlédnge +70 mm
e Bauhghe: 85 mm
e Rollenteilung: je nach Belastung angepasst

e Antrieb: Drehstromgetriebemotor — achtung pl‘OduktVO I‘teil

230/400 V 50_HZ’__|P55 ) e Fordergut muss auf mindestens  benétigen kein Gefélle
* Motorposition in Forderrichtung 3 Rollen aufliegen o sehr gute Laufeigenschaften
mittig unter Rahmenkonstruktion  nur geeignet fiir rollgangsfahige * hohe Betriebssicherheit durch
e Fordergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min Fordergiiter mit ebenem Unterboden Kettenschutzabdeckung

. . e gerduscharmer Lauf
e (Oberflache: Lackierung in RAL-Farbtdnen

Optional Optional
rostfrei Poly-V

BB-
RL= ‘
sz B——— <
CIN] &
Angetriebene Rollbahn RBA50, Angetriebene Rollbahn RBA50
| Edelstahl rostfrei, mit Auffangwanne mit Konustragrollenkurve KTA
B - 950
Ve o e I=
AR @@ @g
o
()
[@N}
r
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Rollenbahn RBA80/89
zum Transport von Paletten,
Platten und Fdssern

technische Ausfiihrung:

e Tragkraft: bis 2000 kg/m (abhéngig von
Rollenlénge, -teilung und Stiitzabstand)

e Rahmenaufbau: Stahlblechprofil 5 mm,
mit verschweiliten Querdistanzen

e Tragrollen: Stahlrohr g 80 x 2 mm,
verzinkt, mit Doppelkettenrad
(5/8" x 3/8", z=15) und Stahlachse g 20 mm
mit Innengewinde

e Bahnbreite: Rollenldnge +85 mm

e Bauhthe: 150 mm

e Rollenteilung: je nach Belastung angepasst

e Antrieb: Drehstromgetriebemotor —
230/400 V - 50 Hz, IP55

e Motorposition: in Forderrichtung mittig
unter Rahmenkonstruktion

e Fordergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min

e (Oberflache: Lackierung in RAL-Farbtone

Extras:
e Tragrollen mit Bordscheiben
e gummierte Tragrollen
e Stautragrollen mit einstellbarem Staudruck
¢ Motoren nach oben stehend —
fur niedrige Férderhdhen

max.
2000
kg/m

KRAUS
TRAGROLLEN

Serie 5105

Angetriebene Rollenbahnen
&
POG
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350
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150

Details einer Sonderlsung
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www.kraus.co.at

office@kraus.co.at
Tel.: +43(0)463/38 60 68
Fax: +43(0)463/38 60 69

Angetriebene Minikonustragrollenkurve 90°

Prézise Kurventiihrung und hohe Arbeitssicherheit!
g achtung
technische Ausfiihrung: * Fordergut muss auf mindestens
e Rahmenaufbau: Flachstahl eingerollt, 3 Rollen auﬂlegen o
. . ® nur geeignet fiir rollgangsféhige
mit verschweilSten Querstreben Fordergiter mit ebenem Unterboden

e Tragrollen: Stahlrohr g 20 mm mit
aufgeschobenen Kunststoffkonuselementen
und Doppelkettenrad (6 x 28 mm, z=17)
und Achse 8 mm mit Innengewinde

e Kurveninnenradius: 360 mm

e Bahnbreite: Rollenldnge + 40 mm

e Bauhthe: 75 mm

e Antrieb: Drehstromgetriebemotor —
230/400 V - 50 Hz, IP55

e Motorposition: in Forderrichtung mittig
unter Rahmenkonstruktion

e Fordergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min

e (Qberflache: Lackierung in RAL-Farbtonen
oder verzinkt

KRAUS
TRAGROLLEN

Serie 500

WY Angetriebene Minikonustragrollenkurve 90 °

Rollenldnge Bahnbreite Einbauldnge Tragkraft

Typ il - il D1 D2 Ti Ta (kg/m) Art.-Nr.

MKTA 2 200 240 224 24 38 256 45 30 702 978 37

MKTA 3 300 340 324 24 44 256 49 30 702 979 37

MKTA 4 400 440 424 24 50 256 56 20 702 980 37

MKTA 5 500 540 524 24 57 256 64 20 702 981 37
Angetriebene Konunstragrollenkurve 90°
Optimale Ausnutzung der Raumverhéltnisse beh
durch Eck-Transport! zupenor

Seitenfiihrung,

technische Ausfiihrung: Endanschlag auf Anfrage

e Rahmenaufbau: Flachstahl eingerollt mit
verschweifSten Querstreben

e Tragrollen: Stahlrohr g 50 mm mit
aufgeschobenen Kunststoffkonuselementen
und Doppelkettenrad (1/2" x 5/8", 2 = 14)
und Achse 14 mm mit Innengewinde

e Kurveninnenradius: 900 mm

e Bahnbreite: Rollenldnge + 70 mm

e Bauhthe: 105 mm

e Antrieb: Drehstromgetriebemotor —
230/400 V - 50 Hz, IP55

e Motorposition: in Forderrichtung mittig
unter Rahmenkonstruktion

e Fordergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min

e QOberflache: Lackierung in RAL-Farbtonen
oder verzinkt

Serie 3700

I:B  Angetriebene Konunstragrollenkurve 90 °

Rollenldnge Bahnbreite Einbauldnge Tragkraft

Typ il i o D1 D2 Ti Ta (kg/m) Art.-Nr.

KTA 2 200 270 210 54 66 63 81 150 702 989 37
KTA 3 300 370 310 54 73 63 88 150 702 990 37
KTA 4 400 470 410 54 80 63 95 150 702 991 37
KTA 5 500 570 510 54 87 63 102 150 702 992 37
KTA 6 600 670 610 54 93 63 109 150 702 993 37
KTA 8 800 870 810 54 106 63 123 150 702 994 37
KTA 10 1000 1070 1010 54 119 63 137 150 702 995 37

24



Angetriebene Rollenbahnen

Module zur Richtungsanderung

Dreheinheit

Kettenausschleuser

Technische Ausfiihrung:

e Tragkraft: angepasst an Rollenbahnsystem

e Finsatz:
beliebiges Drehen des Fordergutes fiir die ndchsten Bearbeitungs-
schritte
Ubergabe des Fordergutes an verschiedene Férdersysteme in gleiche
Férderrichtung

e System: Ein Kugellenkkranz wird als Dreheinheit verwendet. Die Rota-

tion kann handisch oder angetrieben durchgefiihrt werden.
e Positionierung:
manuelle Fixierung durch Rastbolzen
mit Kettentrieb (max. 180° Schwenkbereich)
mit Zentralantrieb (beliebige Positionierung)
e Antrieb: manuell oder mit Drehstromgetriebemotor 230/400 V — 50 Hz
e Bahnbreite: angepasst an zugehdriges Rollenbahnsystem
e Bauhche: 300 mm
e Zubehor: Hubtisch oder pneumatische Hubeinheit
e (berflache: Lackierung in RAL-Farbtonen
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‘17‘1;‘3‘}‘ e i DREHEINHEIT UND
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Technische Ausfiihrung:

Tragkraft: angepasst an Rollenbahnsystem

Einsatz:

Alternative zu Rollenbahnen fiir den Palettenquertransport
integriert in Rollenbahnen als Querférdereinheit

System: Mehrere Spuren mit Ketten auf Gleitschienen werden tber
einen zentralen Motor angetrieben.

Positionierung:

frei wahlbare Spurenzahl

beliebige Langen bis 6000 mm

Antrieb: Drehstromgetriebemotor 230/400 V — 50 Hz
zentrale Motorwelle

Umlenkréader

Spurabstand: angepasst an Rollenbahnsystem und Fordergut
Bauhohe: 300 mm

Zubehor: Endanschlag, Seitenfiihrung, Stopperzylinder
Oberflache: Lackierung in RAL-Farbtonen
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Rundriemenbahn
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KRAUS
TRAGROLLEN
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Technische Ausfiihrung:

Tragkraft: max. 60 kg/m

abhéngig von Férdergeschwindigkeit und Stiitzabstand

Rahmenaufbau: Stahl-C-Profil, verzinkt, mit verschraubten Querdistanzen

Rahmenabmessungen (Hohe x Breite x Starke): 100 mm x 30 mm x 2 mm

min. Rollenteilung: 25 mm

Das C-Profil (mit 3 horizontalen Lochreihen) wird aufen mit einer Kunststoffabdeckung und an den
Enden mit Endkappen geschlossen. Durch die Montage der Tragrollen in der mittleren Lochreihe
kann eine fixe Seitenfiihrung erzielt werden.

Tragrollen: Kraus-Tragrollen Serie 3760 (Sickenrolle)

Stahlrohr verzinkt @ 50 mm x 1,5 mm

Stahlachse @ 12 mm mit Innengewinde M8x15, mit Einfach- oder

Doppelsicke

Antrieb: Antrieb mit Drehstromgetriebemotor 230/400 V — 50 Hz

Die Tragrollen werden von einer untenliegenden Konigswelle iber Rundriemen @ 5 mm angetrieben.
Motorposition: mittig unter der Rahmenkonstruktion

Standardférdergeschwindigkeit: 6-24 m/min

Bahnbreite: Die Breite wird von der Beschaffenheit und vom Gewicht des Sttickgutes bestimmt —
das Stiickgut soll auf mindestens 3 Rollen aufliegen.

Standardbahnbreiten: 470 mm, 670 mm, 870 mm

Standardbahnldngen: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm

Bauhche: 105 mm (Seitenprofilboden bis Oberkante Tragrolle, ohne Kettenschutzabdeckung, ohne
Antriebseinheit)

Oberflache: galvanisch verzinkt

Serie 3760

5

max.
60
kg/m

SYSTEM | [ h
Optional
rostfrei

. J

zubehor

Verstellunterstiitzungen
Seitenfihrung vg. Seite 14

mehr produkt

andere Breiten und Léngen

produktvorteil

e staufahig

® qut kombinierbar mit Standardrollenbahnen
e sehr einfaches Funktionsprinzip

® wartungs- und revisionsfrei

® gerauscharmer Lauf




Angetriebene Rollenbahnen
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Angetriebene Staurollenbahn

KRAUS
TRAGROLLEN

Serie 5020

max.

100
kg/m

Optional
rostfrei

zubehor

Seitenfiihrung
Verstellunterstiitzungen vg. Seite14

mehr produkt

andere Breiten und Langen

produktvorteil

e staudrucklose Beférderung

® robuste Bauart

e betriebssicher durch
Kettenschutzabdeckung

e gerguscharmer Lauf

Technische Ausfiihrung:
e Tragkraft: max. 100 kg/m
abhéngig von Férdergeschwindigkeit und Stiitzabstand
e Rahmenaufbau: Stahlblechprofil (Wandstérke 3 mm) mit verschweilten Querdistanzen
Kettenschutzabdeckung komplett geschlossen und somit vor Eingriff geschiitzt
Abmessungen Kettenkasten (Hohe x Breite x Starke): 120 mm x 60 mm x 3 mm
Abmessungen L-Profil (Hohe x Breite x Stérke): 80 mm x 40 mm x 3 mm
Rollenteilung: 76 und 127 mm (die Rollenteilung kann beliebig in Teilungsschritten
von 12,7 mm ab 76 verdndert werden)
e Tragrollen: Kraus-Tragrollen Serie 5020 Stauantrieb
Stahlrohr verzinkt @ 50 mm x 1,5 mm
Stahlachse @ 12 mm mit Innengewinde M8x15, mit Doppel-Kettenrad aus Stahl oder PVC: 1/2" x
5/16" Zéhnezahl = 14
e Antrieb: Kettenantrieb mit Drehstromgetriebemotor 230/400 V — 50 Hz
Die Tragrollen werden mit einer 1/2" x 5/16"-Kette von Rolle zu Rolle angetrieben.
Die Kraftiibertragung auf das Rohr erfolgt mittels Staubuchse.
Motorposition: mittig unter der Rahmenkonstruktion
e Standardférdergeschwindigkeit: 624 m/min
e Bahnbreite: Die Breite wird von der Beschaffenheit und vom Gewicht des Stiickgutes bestimmt —
das Stiickgut soll auf mindestens 3 Rollen aufliegen.
Standardbreiten: 470 mm, 670 mm, 870 mm
e Standardbahnlangen: 1905 mm, 3048 mm, 3810 mm, 4953 mm, 5715 mm
e Bauhdhe: 85 mm (Seitenprofilboden bis Oberkante Tragrolle, ohne Kettenschutzabdeckung, chne
Antriebseinheit)
e QOberflache: Lackierung in RAL-Farbtonen
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Kraus

Eine Idee voraus

Fordertechni
Forder

Transportieren auch empfindliche Giiter
sicher und schonend!

Problemldsung: Traglastbereich:

e waagrechter, steigender oder fallender Transport je nach Ausfiihrung von 20 bis 200 kg
von Kartons, Behaltern und empfindlichem oder
nicht rollgangsfahigem (z. B. Beutel oder Sacke)
Sttickgut

o fiir einen kontinuierlichen Forderfluss zwischen
Maschinen oder Bereichen

Vorteile:

e alle Flexibilitdtsmerkmale von Rollenférderern

¢ schonende Forderung durch fehlende Reibung
zwischen Férdergutboden und Gurt

Fiir Fragen wenden Sie sich bitte an . problemlos in bestehendg Anlagen integrierbar

¢ durch die Ausstattung mit Spezialgurten auch fiir

unsere Fachberater unter der n _

Tel -Nr. 0463/38 60-22! besondere Anwendungen geeignet

e gerduscharmer Lauf

ROLLENBAHNELEMENTE SCHWERKRAFT — KURVEN- UND KNICKFORDERBANDER
I T S Y T T TR eI W N R L T N, W TN, T WORTEY ST W, ST R W ST

max. Tragkraft Profil . . Ausfiih-
(kg/Band) (mm) Fordergut Antrieb

rungen

Forderband FB 50 ALU 2 AU 5oxs0  PUC-glatt, schwarz optional
Systemprofil rostfrei

Forderband FB 80 ALU 50 AU gg a0 PVC-glatt, schwarz AT ]
Systemprofil rostfrei

Férderband FB 90 Stahl 100 SystemC  100x30x2  PVC-glatt, schwarz Uiz oy o)
getriebemoator rostfrei

verschweildt 230/400 V 50 Hz, IP 55

Forderband FB 150 Stahl 200 Stahlprofil PVC-glatt, schwarz

5mm
o malgefertigt aus den Forderbandtypen FB 50 ALU, optional
Knickforderband 200 FB 80 AL, FB 90 Stahl, FB 150 Stahl rostfrei

ALU System- 80 x 40 (ALU)
Scharnierbandférderer 50 profil oder 100 x 30 x 2 Standard Modulband
System C (C-Profil)

optional
rostfrei

allseitig bewegliche optional

BAT-Forderbénder ALU- oder Edelstahlprofil Gliederbandkette rostfrei




ander

Achtung:

Fir Férderbander gelten strenge Sicherheitsregeln
wie z. B.:

¢ eine leicht erreichbare Not-Aus-Einrichtung fiir das
sofortige Anhalten des Bandes

e die Absicherung aller méglichen Einzugsstellen
an Antriebs- und Umlenkrollen durch geeignete
Schutzeinrichtungen
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Forderband FB50 ALU

Transportiert auch empfindliche Giiter sicher und schonend!

e Stiickguttransport waagrecht oder steigend
e optimale Anpassmdglichkeit der Gurtausfiihrung

Technische Ausfiihrung:

e Tragkraft: max. 20 kg (abhangig von
Gurtbreite und Forderbandlange)

e Rahmenaufbau: Alu-Systemprofil 50 x 50 mm,
eloxiert, mit verschraubten Querdistanzen

e Rahmenbreite: Gurtbreite + 10 mm

e Antriebs- und Umlenktrommel: g 55 mm

e Gurt: PVC - glatt, schwarz

e Antrieb: Drehstromgetriebemotor —
230/400 V - 50 Hz, IP55

e Motorposition: am Férderbandende
aufgesteckt auf Antriebswelle
oder Kettenantrieb

e Fordergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min

e (leitblech: Niro

rostfrei

kg/Band

zubehor o
Seitenfiihrung, verschiedene T
Fordergurtausfiihrungen é
+
+
W Férderband FB 50 (ohne Zubehdr) | Hﬂ
Gurt- Bandlinge = L (mm) & Motor links __@ 4
breite = 1000 2000 3000 4000 5000 | b Option =
GB(mm)  Art-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. --- T
100 70264137 70264237 70264337 70285137 70265237
150 70264437 70264537 70264637 70265337 702850 37 2
200 70264737 70264837 70264937 70265437 70265537 @ 8 e

250 70265637 70265737 70265837 70265937 702660 37
300 70266137 70266237 70266337 70266437 70266537
350 70266637 70266737 70266837 70266937 70267037
400 70267137 70267237 70267337 70267437 70267537
450 70267637 70267737 70267837 70267937 702680 37
500 70268137 70268237 70268337 70268437 70268537

H Verstellunterstiitzungen

BB

Motor rechts E -{

ca.120

20

innerhalb der Forderhohe stufenlos verstellbar, Ausgleichsmdglichkeit

fiir unebenen Béden, Stahl galvanisch verzinkt, Kopfplatte neigbar
Bahnbreiten Forderhohe (mm)
(mm) 365-455 435-635 615-795 775-1075 1045-1445
100 Art.-Nr. 90253537 90253637 90253737 90253837 90253937
150 Art.-Nr. 90254037 90254137 90254237 90254337 902 544 37
200 Art.-Nr. 90254537 90254637 90254737 90254837 902 549 37
250 Art.-Nr. 90255037 90255137 90255237 90255337 902554 37
300 Art.-Nr. 90255537 90255637 90255737 90255837 902 559 37
350 Art.-Nr. 90256037 90256137 90256237 90256337 902 564 37
400 Art.-Nr. 90256537 90256637 90256737 90256837 902569 37
450 Art.-Nr. 90257037 90257137 90257237 90257337 902 574 37
500 Art.-Nr. 90257537 90257637 90257737 90257837 902579 37

30



Forderbander

Forderband FB 80 ALU »
kg/580a;1d

zubehor

e Seitenfiihrung, vgl. Seite 30
e \lerstellunterstiitzungen, vgl. Seite 30

"mehr produkt

andere Breiten, Langen und
Gurtausfiihrungen

Technische Ausfiihrung:
e Tragkraft: max. 50 kg/Band

abhéngig von Gurtbreite und Forderbandlénge
A= e Rahmenaufbau: Aluminium-Systemprofil,

N || eloxiert, mit verschraubten Querdistanzen
& SN-—— = = AL Rahmenabmessungen (Hohe x Breite):
B o o / / 80 mm x 40 mm
+ +
— $/ | e Fordergurt: Standard PVC-glatt, schwarz
{ — = e (urthreite: Die Breite ist abhdngig vom
H— . o .
R . jeweiligen Einsatzfall und des zu
+ beférdernden Stiickgutes.

Standardbreiten: vgl. Tabelle

e Standardbahnldngen: 2000 mm, 4000 mm,

Kettenantrieb 6000 mm, 8000 mm, 10.000 mm

e Antrieb: Drehstromgetriebemotor
230/400 V - 50 Hz
Trommeldurchmesser: 90 mm
Antriebsposition Standard: in Forderrich-
tung rechts, direkt auf die Antriebswelle
aufgesteckt oder Kettenantrieb
Fordergeschwindigkeit: 3-36 m/min

e (Qberflache: Aluminium eloxiert, Stahlteile
galvanisch verzinkt

Motor rechts

& ~
Standardausfiihrungen FORDERBAND FB 80
Bahnbreite/ BB Gurtbreite/ Profil Tragkraft
g (mm) GB (mm) (mm) (kg/Band) atiially
FB80-100 140 100 50 1403011 37
FB80-200 240 200 50 1403012 37
FB80-300 340 300 50 1403013 37
FB80-400 440 400 Alu-Systemprofil 50 1403014 37
FB80-500 540 500 80 x 40 50 1403015 37
FB80-600 640 600 Lange/L: 6000 50 1403016 37
FB80-700 740 700 50 1403017 37
FB80-800 840 800 50 1403018 37
FBB0-1000 1040 1000 50 1403019 37
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Forderband FB90 STAHL

Transportiert auch empfindliche Giiter sicher und schonend! Optional

L

rostfrei

Technische Ausfiihrung:
e Tragkraft: max. 100 kg (abhéngig
von Gurtbreite und Férderbandlénge)
e Rahmenbreite: Gurtbreite + 100 mm
e Antriebs- und Umlenktrommel: g 90 mm
e Gurt: PVC - glatt, schwarz
e Antrieb: Getriebemotor —
230/400 V - 50 Hz, IP55
e Motorposition: am Férderbandende
aufgesteckt auf Antriebswelle
oder Kettenantrieb
e Fdrdergeschwindigkeit: 6 - 30 m/min
e Rahmen: C-Profil 30/100/11 x 2 mm verzinkt
mit verschraubten Querdistanzen
e (leithlech: verzinkt

A=

100
$90
FH=

Motor links
Option
T ] 4 ]
: ! | .
| il s
mehr produkt g it e o S
Edelstahlausfiihrung [ | i j ©
| |

Motor rechtsﬁr

<+
=

I Férderband FB 90 (ohne Zubehdr)

Gurtbreite Bandlange = L (mm)
-GB 2,000 4.000 6.000 8.000 10.000
(mm) Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
100 702 687 37 702 688 37 702 689 37 702 690 37 702691 37 »
200 702692 37 702693 37 702 694 37 702 695 37 702 696 37
300 702 697 37 702 698 37 702 699 37 702 700 37 702 701 37 _ Z!'I b e h 0 r
400 702702 37 702703 37 702 704 37 702 705 37 702 706 37 Seitenfuhrung, verschiedene
500 70270737 70270837 70270937 70271037 70271137 Férdergurtausfihrungen
600 70271237 70271337 70271437 70271537 70271637
700 70271737 70271837 70271937 702720 37 70272137
800 70272237 70272337 702724 37 70272537 702726 37
1000 702727 37 702728 37 702 729 37 702 730 37 702731 37

Verstellunterstiitzungen

innerhalb der Forderhohe stufenlos verstellbar,
Ausgleichsmdglichkeit fiir unebene Baden,
Stahl galvanisch verzinkt, Kopfplatte neigbar

Bahn- i )
breiten Forderhche (mm)
(mm) 400-430  470-670  650-830 810-1110 1080-1480

100  Art-Nr. 90258037 902581 37 902582 37 902 583 37 902 584 37
200  Art-Nr. 90258537 902 586 37 902 587 37 902 588 37 902 589 37
300 Art-Nr. 902590 37 902 591 37 902 592 37 902 593 37 902 594 37
400  Art-Nr. 902 595 37 902 596 37 902 597 37 902 598 37 902 599 37
500  Art.-Nr. 90260037 902 601 37 902 602 37 902 603 37 902 604 37
600 Art-Nr. 902 60537 902 606 37 902 607 37 902 608 37 902 609 37
700  Art-Nr 90261037 90261137 90261237 902613 37 902 614 37
800  Art-Nr. 90261537 90261637 902617 37 902618 37 902 619 37
1000  Art-Nr. 90262037 902621 37 902 622 37 902 623 37 902 624 37

Spezielle Anforderungen
sind kein Problem!

Das garantiert die Betreuung durch
ein eingespieltes, projekterfahrenes
Team hochqualifizierter Techniker.
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Forderband FB 150 Stahl

\®

zubehor

e Seitenfiihrung
e fahrbare Unterstiitzung

mehr produkt

andere Breiten, Langen und
Gurtausfihrungen

Technische Ausfiihrung:

Tragkraft:

max. 200 kg/Band

abhéngig von Gurtbreite und Forderbandlénge
Rahmenaufbau:

Stahlblech (5 mm), gekantet, mit ver-
schraubten Querdistanzen

Fordergurt:

Standard PVC-glatt, schwarz

Gurtbreite:

Die Breite ist abhangig vom jeweiligen Ein-
satzfall und des zu beférdernden Stiickgutes.
Bahnlédnge: auf Anfrage

Antrieb:

Drehstromgetriebemator 230/400 V — 50 Hz
Trommeldurchmesser: 150 mm
Antriebsposition Standard: in Forderrich-
tung rechts, direkt auf die Antriebswelle
aufgesteckt oder Kettenantrieb
Fordergeschwindigkeit: auf Anfrage
Oberflache:

Lackierung in RAL-Farbt6nen/verzinkt

BB=

GB=

FH

FB150
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Knickforderband

—

i

SYSTEM

Auswurfanlage

F850 ALY
vom Kunden
Dy 2XOXO) GOSN~

- N

Entladung 1 Férderrichtung Entladung 2

wahlweise

Rollenbahn vorhanden

Fordergut

| — | —

7
\Bearbeifungszone

FB 90 Z Niro

34

zubehor

e Seitenflihrungen in fixer oder variabler
Ausfiihrung
o \Verstellunterstiitzungen

Knickforderbander werden speziell auf lhre
Bedrfnisse ausgerichtet. Die Abmessungen

(Langen, Neigung, Breite, Unterstiitzungen)
richten sich nach lhren Erfordernissen und
den ortlichen Gegebenheiten. Der Fordergurt
kann aus allen iblichen Varianten gewahlt
werden — mit oder ohne Querstege, Wellen-
kante usw.




Forderbander

Technische Ausfiihrung:

e Tragkraft:
max. 200 kg/Band
abhéngig von Gurtbreite, Férderbandlange, Férderbandtype,
Knicktype (L- oder Z-Ausfiihrung)

Allgemeine Produktbeschreibung:

e Knickforderbander dienen zur Uberwindung von Hohendifferenzen.
Sie ermdglichen stufenlose, nicht unterbrochene Ubergénge bei
horizontalen Ein- und/oder Auslaufzonen. Diese harizontalen Forder-
bandzonen garantieren einen reibungslosen Ubergang der Produkte
auf das Forderband oder vom Férderband zu weiteren Anlagen.

e Eine Knickforderbandausfiihrung ist fiir alle Forderbandtypen (FB 50
ALU, FB 80 ALU, FB 90 und FB 150) mdglich.

produktvorteil

 sehr gute Aufnahme bzw. Abgabe der Forderprodukte

o stufenloser, nicht unterbrochener Ubergang im Knickbereich

o herstellbar in Aluminium, Stahl verzinkt/beschichtet oder Edelstahl

® robuste Bauart, dadurch kein Verwinden und somit héhere
Bandlaufgenauigkeit

* beliebig mit unserem Zubehor kombinierbar

WAAGRECHTER AUSLAUF
AUFSTECKGETRIEBEMOTOR

~

WAAGRECHTER EINLAUF
VARIABLE SEITENFUHRUNG

FORDERBAND FB90
EDELSTAHL, Z-AUSFUHRUNG

Knickbereich mit Rollenabdeckung

Fiir hochste Qualitat sorgen unsere
erfahrenen Mitarbeiter!
Neben einem zeitgemaBen Maschinenpark sind es

besonders unsere erfahrenen Mitarbeiter, die mit viel Liebe
zum Detail und groBter Sorgfalt hochste Qualitat produzieren.
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Scharnierbandforderer ]
kg/5Boa y rostfrei

~

J

Technische Ausfiihrung:

e Tragkraft: max. 50 kg/Band ZlIbEhOI'
abhéngig von Scharnierbandbreite und Bandldnge e Seitenfiihrungen
e Rahmenaufbau: o \Verstellunterstiitzungen, vgl. Seite 30

Basis FB 80: Aluminium-Systemprofil, eloxiert,
mit verschraubten Querdistanzen
Rahmenabmessungen (Hohe x Breite): 80 x 40 mm
Basis FB 90: Stahl-C-Profil, verzinkt, mit verschraubten Querdistanzen meh r p rod u kt
Rahmenabmessungen (Hahe x Breite x Starke): 100 x 30 x 2 mm
e Scharnierband: Standard Modulband gndere el Leligan u
. ) andausfihrungen
e Scharnierbandbreite:
Die Breite ist abhangig vom jeweiligen Einsatzfall und des zu beférdernden Stiickgutes.
e Standardbahnlangen: 2000 mm, 4000 mm, 6000 mm
e Antrieb: Drehstromgetriebemotor 230/400 V — 50 Hz "
Antriebsposition Standard: in Férderrichtung rechts p ro d u ktvo rte | I
Férdergeschwindigkeit: 3-36 m/min * verrottungsbestdndiges Material
e Qberflache: Stahl galvanisch verzinkt, Aluminium eloxiert * langlebig

 physiologisch unbedenklich
 problemloses Reinigen
o formschliissiges Antriebselement

\J
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Forderbander

BAT-Forderbéander 1
kg/%% y rostirei

BAT K750

BAT K325

Technische Ausfiihrung:
e Tragkraft: i nfO
waagrechter Transport: max. 30 kg (um den VerschleiR der Gleitschiene gering zu halten)
ansteigender Transport: max. 15 kg (abhangig von der Stérke der Mitnehmer) BAT-Forderbander werden speziell nach lhren

Anforderungen ausgelegt. Die Abmessungen

* Allgemeine Produktbeschreibung: (Langen, Neigung, Breite, Unterstiitzungen)
Das Kernstiick dieses dreidimensionalen Systems ist eine allseitig bewegliche Gliederbandkette, richten sich nach den Erfordernissen der zu

die in einem Aluminiumprofil gefiihrt wird. befordernden Produkte und den ortlichen
L . L L s . Gegebenheiten.
Die leicht montierten Grundbausteine bieten nahezu unbegrenzte Kombinationsmdglichkeiten.
Zur Richtungsanderung werden Bogenrader und Gleitbdgen eingesetzt.
Im Allgemeinen ist die Kette glatt, kann aber auch durch so genannte ,Mitnehmer” ergénzt
werden, um eine Werkstiickmitnahme in einem Steigbereich tiber 5° zu ermdglichen.
e Das Fordersystem arbeitet mit Kettensystemen in den Breiten 31,8 bis 304,8 mm.
e Maximale Lange des Forderers:
20-25 m, abhéngig von Gesamtbelastung, Leistung der Antriebseinheit, Geschwindigkeit und
Konstruktion
e Ausflihrungen:
Aluminium- oder Edelstahlprofil, unterschiedliche Kettenausfiihrungen (lebensmittelecht, mit
rutschfesten Einlagen, mit Rollen, mit flexiblen Mitnehmern, aus rostfreiem Stahl)
e Antriebseinheit:
Schneckengetriebemotor 230/400 V

Baukastensystem

als End-Antriebseinheit: mit Rollenketteniibertrieb oder seitlich am Kopfstiick als Aufsteckgetriebe ot
montiert
e Fordernutzbreite: Ausfiihrungsbeispiel:
BAT K 325 K325 BAT FORMULA
fur Kleinprodukte wie Molkerei- und Tiefkiihlprodukte, Komponenten:
Flaschen, Pakete in einem Breitenbereich ab 20 mm mit fixen oder einstellbaren Seitenfiihrungen 9m Fiihrungsprofil Alu mit Gleitleisten
BAT K 750 20m Kette glatt
fir den Transport groRerer Produkte (Behaltertransport) mit einem Breitenbereich 20m Seitenfihrungsschiene beidseitig,
von 220 bis 400 mm inkl. Halter
1St Antriebsstation mit Motor

1St Bogenrad 90°

1St Umlenkung 180° lang

5St. Stiitzen mit KunststofffiBen und
Stahlrohr verzinkt
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KRA US'FﬁrdertEChnik Noch mehr Férdertechnik-Lésungen finden

Praxiserprobte Komponenten, die (iberzeugen! Sie in unserem tiber 270 Seiten starken
Betriebslogistigkatalog.

Gleich anfordern:
tiber unsere Website: www.kraus.co.at
oder telefonisch unter: +43(0)463/38 60-68

BETRIEBSLOZIR

Knickbandfirderer Forderbédnder
¢ Hohendifferenzen einfach tiberwinden e mit Traglasten bis zu 200 kg/Band
e speziell nach lhren Bediirfnissen

Gurtkurven Fordergurte Modulband

e mit Traglasten bis 50 kg/Kurve mit zahlreichen unterschiedlichen Bandeigen- langlebig, physiologisch unbedenklich,

e im Forderwinkel von 90° schaften wie verschleilfest, lebensmittelecht, problemloses Reinigen, lebensmittelecht,
hitzebestandig usw. wartungsfreundlich

Kettenausschleuser Dreheinheit Rundriemenbahn
alternativ zu Rollenbahnen fiir den speziell an das Rollenbahnsystem angepasst sehr einfaches Funktionsprinzip, gerduscharm,
Palettenquertransport oder als Quer- stauféhig und gut kombinierbar

fordereinheit in Rollenbahnen
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Scherenréllchen- und Scherenrollenbahn
Ideal fiir standig wechselnde Standorte und variable Bahnverlédufe!

e Stiickguttransport waagrecht von Hand oder mit Schwerkraft (Neigung von 2 % bis 5 %)

e Verwendung auch als Puffer- oder Auslaufstrecke

e fiir Kartons, Kisten, Pakete, Boxen usw.

Technische Ausfiihrung:

e Tragkraft bis max. 125 kg/m (abhangig von
Rollenlange, -teilung und Stiitzabstand

e Rahmen: Scherenverbindung Stahl
verzinkt mit Stabilisatoren

e Rollen: Kunststoff oder
Stahl verzinkt

W Scherenrollenbahn

Bahnbreite ~Stiitz- Achsen- Tragkraft Rollen je

(mm)

300

400

500

300

400

500

fule

3

g~ w oW o

fuke

wW

g~ W oW o

zahl
35
48
61
35
48
61
35
48
61

zahl
35
48
61
35
48
61
35
48
61

(kg)

100

100

125

I:8 Scherenrélichenbahn

Bahnbreite = Stiitz- Achsen- Tragkraft
(mm)

(kg)

100

100

125

Achse

1

Rollen je
Achse

3

ausziehbar
von bis (m)
1,90 - 4,50
2,50 - 6,30
3,20 - 8,00
1,90 - 4,50
2,50 - 6,30
3,20 - 8,00
1,90 - 4,50
2,50 - 6,30
3,20 - 8,00

ausziehbar
von bis (m)

1,30 -
1,75 -
2,20 -
1,30 -
145 =
2,20 -
1,30 -
1,75 =
2,20 -

4,50
6,30
8,00
4,50
6,30
8,00
4,50
6,30
8,00

mehr produkt

e Sonderlangen und -breiten
e angetriebene Scherenrollenbahn

produktvorteil

® vielseitig verwendbar

o Kurvenbildung bis 180° méglich

e geringer Platzbedarf bei

eingeschobenem Zustand

Stahlrollen
Art.-Nr.
2733537
27336 37
27337 37
27338 37
27339 37
27340 37
27342 37
27343 37
27344 37

Kunststoffrollen
Art.-Nr.
2734537
27346 37
27347 37
27348 37
27349 37
27350 37
27352 37
27353 37
27354 37

Stahlrollen
Art.-Nr.
27302 37
27303 37
27304 37
27308 37
27309 37
27310 37
27322 37
2732337
27324 37

Kunststoffrollen
Art.-Nr.
27325 37
27326 37
27327 37
27328 37
27329 37
27330 37
2733237
27333 37
27334 37
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Forderrollchenleisten

Einsatz:
e Durchlaufregale
e Fiihrungsschienen in Férderanlagen

Technische Ausfiihrung:

e Profil: Stahl verzinkt

e Rdllchen: hochwertiger,
thermaoplastischer Kunststoff

e Stahlachsen

produktvorteil

* kostengtinstig
o sicherer Lauf
e sehr geringer Gleitreibungswiderstand
e |eichtes Integrieren in bestehende Anlagen
* werkzeuglose Entnahme
und Einbau maglich

achtung

Serie RLU: Réllchenleisten mit
Top-Preis-Leistungs-Verhaltnis

VN Firderrélichenleisten Serie RLU

Rollchen-g Achsteilung Bauhohe Gesamtbreite

Tvp (mm) (mm) (mm) (mm)
RLU 28 25 28 36 31
RLU 33 32 33 36 31
RLU SP 56 28/40 56 375 31

I:8 Férderrélichenleisten Serie Normal

Rollchen-g Achsteilung Bauhohe —Gesamtbreite

Ty (mm) {mm) (mm) {mm)
N 16 13 16 28 35
N33 28 33 36 35
N 33 in Niro 28 33 36 35
SP 33 mit Spurkranz 18/28 33 31 35
SP 50 mit Spurkranz 28/41 50 36 85
SP 50 m. Spurkranz/Niro ~ 28/41 50 36 86

KA Férderrélichenleisten Serie Schwer

Rollchen-g Achsteilung Bauhohe Gesamtbreite

Typ (mm) (mm) (mm) (mm)
SFN 33 30 33 40 355
SFN 50 30 50 40 35,5
SFSP 50 m. Spurkranz 30/44 50 40 355
SFSP 66 m. Spurkranz 30744 66 40 355

Art.-Nr.

902 316 37
902 31537
902 317 37

Art.-Nr.

702 749 37
70274537
702 746 37
702750 37
702 747 37
702 748 37

Art.-Nr.

70275137
702752 37
702 753 37
702754 37

mehr produkt

 hochleitfahige Ausfiihrung
VA (rostfrei)

& RLU 33

6 kg/ @
Rolle

-
o 55
\al

RLU SP56




Universalrollenschienen

Einsatz:

¢ in Durchlaufregalen

® in Verpackungsmaschinen

¢ in Rollenbahnen fiir die Ver-
kettung zweier Arbeitsstationen

Technische Ausfiihrung:

e Tragkraft bis max. 20 kg/Rolle

e Profil: Stahl verzinkt, mit zwei
seitlichen Lochreihen und
einer Lochreiche im Boden

e Rollchen: je nach Anwendungsfall
frei wahlbar

e Stahl- oder Kunststoffachsen

I8 Universalrollenschienen

Typ Rollchen-g  Achsteilung
(mm) (mm)
NR 10/50 KST-Rollen 48 50
NR 10/100 KST-Rollen 48 100
NR 20/50 Stahlrollen 48 50
NR 20/100 Stahlrollen 48 100
SR 10/75 KST-Rollen 48/66 75
SR 10/150 KST-Rollen 43/66 150
SR 21/75 Stahlrollen 50/66 75
SR 21/150 Stahlrollen 50/66 150
Forderrollchen

sind Bestandteile in Rollchenbahnen,
Kommissionierregalen usw.

SR10

SR 20

D)

NR 10 oben bzw. unten montiert

NR 20 oben bzw. unten montiert

Bauhche  Gesamtbreite Art-Nr
(mm) (mm)
53 35 902 156 37
53 85 902 157 37
53 41 902 158 37
53 41 902 159 37
61 35 902 160 37
61 35 902 161 37
62 41 902 162 37
62 41 902 163 37
Technische Ausfiihrung:

kugelgelagert

Kunststoff- oder verzinkte Stahlrdlichen
mit oder ohne Spurkranz

Pufferinge fur Oberflachenschutz

e 2!—-1 !--?1 B
| g
T
}, s sl 1 s
L] L] o
| I |
i 1
SO TR
- gty
N Forderrélichen
Tp Rol(l;l;:]a)n 0 Rollc(hrsgql;relte Gese(lm:[l:)relte Bohrung (| Tragkraft (kg)
FRS 486 48 16 24 6,5 20
NR 20 48 16 24 8,2 20
FRS 489 48 14 24 8.2 45
SR21 50/66 18 24 8.2 20
FR 486 48 17 24 6,5 7
NR 10 48 17 24 8.2 7
SR10 48/66 18 24 8.2 7
Zubehor: Pufferring PUR (fiir NR 10 oder NR 20 )

L]
L]
L]

Farbe

verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
blau
blau
blau
gelb

produktvorteil

optimale Anpassung an

die tatsachlich bendtigte Tragkraft
platzsparende Anwendung
robuste Bauart

wartungsfreie Kugellager

mit langer Lebensdauer

produktvorteil

einfach und glinstig
vielfach einsetzbar

r
)
i

,_..,...-".,
n__lmﬂ.. <
R, P —

18-

Art.-Nr.

902 194 37
902 190 37
902 19537
902 185 37
902 196 37
902 189 37
902 184 37
902 186 37
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Kugelrollen

Manuelles Bewegen von glatten,
ebenen Stiickgiitern in jede horizontale Richtung!

produktvorteil

o flexibles, einfaches und giinstiges Férderelement
mit vielen Einsatzmdglichkeiten
e geringer Reibungswiderstand
e optimale Anpassungsmoglichkeiten an das Férderobjekt

Technische Ausfiihrung:
e (Gehduse: Stahlblech
e Kugeln: Stahl blank,

Kunststoff oder Niro

mehr produkt

Wir liefern auch komplette Kugelrollentische!

achtung

® Typ CL8 mit Top-Preis-Leistungs-Verhaltnis
e Sonderpreise fiir Mengen ab
20 Stiick auf Anfrage

Kugelrollen Typ B
Gehéuse Material: Stahl, massiv,
Laufkugel-Material: Stahl, blank

42

D h/a
Typ Kugel-g D1 H Tragkraft
(Abb.) (mm) "(/m 21)8 (mm) +(r/n ?nf mm (kg) ArtNr
Typ B1 8 18,0 18,0 15 12,0 15 902 139 37
Typ B1 12 22,0 22,2 55 17,5 30 902 140 37
Typ B2 15 24,0 31,0 95 21,0 50 181012 37
Typ B3 22 36,0 45,0 98 30,5 180 181014 37
Typ B3 30 45,0 55,0 138 36,8 180 181016 37
Typ B3 45 62,0 75,0 19,0 5e1s) 600 902 144 37
Typ B3 60 100,0 117,0 295 775 1500 902 145 37
Kugelrollen Typ CL
Gehduse Material: Stahlblech, verzinkt,
Laufkugel-Material: Stahl, blank
D h/a
Typ Kugel-g D1 H Tragkraft
(Abb) (2ol *én 21)8 (mm) Y{n ?n)S mm (kg ATt
Typ CL5 5/8" 41,3 22,2 10,2 18,5 12 181028 37
Typ CL8 1" 56,0 34,7 14,6 29,2 58] 181030 37
Kugelrollen Typ C
H Geh&use Material: Stahlblech, verzinkt,
Laufkugel-Material: Niro
D h/a
Typ Kugel-g D1 H Tragkraft
(Abb.) (mm) *én 21)8 (mm) Y{n ?n)s mm (kg ATt
Typ C1 15 24,0 31,0 95 21,0 40 914 412 37
Typ C2 22 36,0 45,0 9.8 305 100 914 413 37
Typ C2 30 45,0 55,0 13,8 375 200 914414 37
Kugelrollen Typ D
massive Ausfiihrung mit Feder,
Gehéuse Material: Stahl, massiv,
Laufkugel-Material: Stahl, blank
D h/a Federauslegung
m)h ) K(“nﬁfn')” +-08 (rE:n) +-03 (m"'m) +/-15% (kg Art-N.
i (mm) (mm) Vorspannkraft ~Endkraft
Typ D1 15 30 - - 36.0 40 60 914 418 37
Typ D2 22 39 50 18,5/14 54,0 60 80 914 419 37
Typ D2 30 48,5 62 245/175 67,0 120 150 914 420 37




Forderbander

Allseitenrollen und -schienen Iy produktvorteil
MHI?UE‘//ES BGW@QE” el g/atten' e jede Rolle einzeln auswechselbar
ebenen Stiickgiitern in jede horizontale Richtung! « Erstellung belibig groer Tischflichen méglich

e Stahlachsen garantieren hohen Tragfahigkeit
und geringen Gleitreibungswiderstand

Technische Ausfiihrung: mehr pro dukt

e Profil: Stahl verzinkt mit einer Lochreihe seitlich und einer Optional Soft-Ausfiihrung
Lochreihe im Boden Optional Allseitenrdlichen mit drei Rollchen

e Teilungsraster der Lochreihen: 33 mm, Bohrung @ 8,1 mm
e Rdllchen: Allseitenrollen aus hochwertigem Kunststoff
e Stahlachsen

I3 Aliseitenrollen

Rollen-g ~ Tragkraft/  Bohrung Gesamtbreite

Tvp e e ) elille
ASR 10 50 5 8,2 19,5 702 759 37
ASR 50 50 10 8.2 39 702 760 37
ASR 60 60 20 8,2 51 702 761 37
ASR 80 80 40 8,2 60 702762 37
& Aliseitenrollenschienen
Tvp Rollen-g Achsteilung Bauhthe Gesamtbreite AtNE
(mm) (mm) (mm) (mm)
100 54 od. 62 46 702 766 37
piE o 200 48 104 702778 37
66 702 764 37
100 702 767 37
ASRS 50 50 133 60 61 70277137
166 70277537
200 702779 37
66 702 765 37
100 702 768 37
ASRS 60 60 133 70 76 702772 37
166 702776 37
200 702 780 37
100 702 769 37
133 70277337
ASRS 80 80 166 90 81 20277737
200 702781 37
Universal Allseitenrollenschienen Universal Allseitenrollenschienen
ASRS 10 ASRS 50

3]



www.kraus.co.at

office@kraus.co.at
Tel.: +43(0)463/38 60 68
Fax: +43(0)463/38 60 69

SYSTEM

Kugelrollentisch

max. Optional
200 rostfrei
kg/m

KRAUS-ROLLEN

ANY TIETNER GOVERIEN

zubehor

e Endanschlag
e Seitenfiihrung undVerstellunterstitzungen
vgl. Seite 14

mehr produkt

andere Breiten, Langen und Teilungen
versetzte Anordung der Kugelreihen

Technische Ausfiihrung: BB-
o Tragkraft: EL EL-
max. 200 kg/m
abhéngig von Anzahl und Teilung der Kugelrollen sowie dem Stiitzabstand
e Rahmenaufbau:
Stahl-C-Profil, verzinkt, mit verschraubten Querdistanzen
Rahmenabmessungen (Héhe x Breite x Stérke): 100 x 30 x 2 mm

ABDECKPROFIL\ -

100
115

Ti=

min. Rollenteilung: 75 mm PN
Das C-Profil {mit 3 horizontalen Lochreihen) wird auBen mit einer Kunststoffabdeckung R\ /AN AN /AN A\ N R
und an den Enden mit Endkappen geschlossen. Durch die Montage der Tischplatte in der 4§§§3\ (] -
mittleren Lochreihe kann eine fixe Seitenfiihrung erzielt werden. \¢¢$¢
. (D)D) (D) (D) (D)
¢ Kugelrollen: \ NZAN 2N 7B\ 7B\ 7/
@ 25,4 mm, Typ CL-8, Tragkraft 60 kg/Rolle -

e Bahnbreite: |
Die Breite wird von der Beschaffenheit und vom Gewicht des Stiickgutes ‘
bestimmt — das Stiickgut soll auf mindestens 3 Kugelrollen (3-Punkt-Flachenauflage) WENNENNENNENNENY
aufliegen. ‘
Standardbreiten: 470 mm, 620 mm, 770 mm

e Standardbahnléngen:

500 mm, 1000 mm, 2000 mm

Standardausfiihrungen KUGELROLLENTISCH
Profil

T Bahnbreite/ BB Nutzbreite {Abmessiingen Kugelrollen Rollenteilung/T Tragkraft Art-Nr
(mm) (mm) il Typ (mm) (kg/m)

75 200 1404001 37
KuT4 470 400 Stahl (C-Profil Typ CL8 100 200 1404002 37
’ Tragkraft/Rolle: 75 200 1404003 37
KuTe 620 50 ngg 5/5-03)550 55 kg 100 200 1404004 37
KUT8 770 700 ’ Kugel-g 25,4 mm 75 180 1404005 37
100 180 1404006 37



Allseiten- und Rollchenleistentisch

Allseitenrollentisch

Forderbander

Rollchenleistentisch

Technische Ausfiihrung:

Tragkraft: max. 200 kg/m
abhéngig von Réllchenanordnung, Achs- und Stiitzabstand
Anwendung: Zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder
Abzweigstellen von Rollen- oder Réllchenbahnen. Das Fordergut

kann einfach von Hand in die gewiinschte Forderrichtung geschoben
werden.

Rahmenaufbau: Stahl-C-Profil, verzinkt, mit
verschraubten Querdistanzen
Rahmenabmessungen (Héhe x Breite x Stérke):
100 mm x 30 mm x 2 mm

Forderelemente: Allseitenrollen Typ ASR50
Bahnbreite: Die Breite wird von der
Beschaffenheit und vom Gewicht des Stiickgutes
bestimmt — das Stiickgut soll auf mindestens

(everem )
3 Rollen aufliegen. SYSTEM
Standardbreiten: 470 mm, 570 mm, 670 mm
(vgl. Tabelle)
Bauhthe: 100 mm
Teilung: wird nach Fordergut und Bahnbreite ( \
Oberflache: galvanisch verzinkt rostfrei
Vorteil: problemlos integrierbar \ J
Standardausfiihrungen ALLSEITENROLLENTISCH
T Bahnbreite/ BB Nutzbreite Réllchentyp Profil
P (mm) (mm) Anordnung (mm)
ASR50
ASRBA 470 400 4Bahnen  Stahl-C-Profil
ASR50 100 x 30 x 2
AUIRED 20ll iy 5Bahnen  Lange/L: 3000
ASRBG 670 600 ASR50 Lochteilung 25
6 Bahnen

Standardausfiihrungen RGLLCHENLEISTENTISCH

T Bahnbreite/ BB Nutzbreite Profil
0 (mm) (mm) (mm)
il 320 260 Stahl-C-Profil
100x 30 x 2
FRB4 il il Linge/L: 3000
FRBS 620 560 Lochteilung 25

Technische Ausfiihrung:

Tragkraft: max. 200 kg/m

abhéngig von Réllchenanordnung, Achs- und Stiitzabstand
Anwendung: Die enge Anordnung von Rollchen- und Réllchenleisten
ergibt einen groRflachigen Forderteppich fiir die Stauung und das Weit-
erschieben von kleinen Fordergtitern (z. B. Kartons).

Rahmenaufbau: Stahl-C-Profil, verzinkt, mit verschraubten
Querdistanzen

Rahmenabmessungen: (Hohe x Breite x Starke):

100 mm x 30 mm x 2 mm. Die Schienen mit n;gl)l(
den Férderrdlichen werden auf die Stahlquer- kg/m

distanzen geschraubt oder geschweifit.
Forderelemente: Forderrélichenleiste RLU33
Bahnbreite: Die Breite wird von der Beschaffen-
heit und vom Gewicht des Stiickgutes bestimmt —

) . (everem )
das Stiickgut soll auf mind. 3 Rollen aufliegen. SYSTEM
Standardbreiten: 320 mm, 470 mm, 620 mm
(vgl. Tabelle)
e Bauhthe: 100 mm —
e Teilung: wird nach Férdergut und Bahnbreite ( \
bestimmt Optional
e Qberflache: galvanisch verzinkt rostfrei
e \Vorteil: problemlos integrierbar -
Tragrollen-g Rollenteilung Tragkraft Art-Nr.

(mm) (mm) (kg/m)

Allseiten-Roll 75 200 1404021 37
Se/';ggéoo en 100 180 1404022 37
Traakraft 75 200 1404023 37
Rolls 10k 100 180 1404024 37
s e 75 180 1404025 37

100 150 1404026 37
izt fet Rdllchenleisten el ge Art.-Nr.
(mm) (kg/m)
8 Bahnen 200 1404031 37
4 Bahnen 200 1404032 37
Réllchen 12 Bahnen 200 1404033 37
Leiste RLU33 6 Bahnen 200 1404034 37
16 Bahnen 200 1404035 37
8 Bahnen 200 1404036 37
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1) 3-teiliger Bodenauslauf: Einfache und sichere
Palettenentnahme, fiir Deichselstapler und
Handhubwagen geeignet.

2) Dynamischer Vorstopp: Stellt ein sanftes
Erreichen des Endstopps sicher.

Eine Idee voraus

Durchlaufregalsysteme

Optimale Ausnutzung vorhandener Lagerkapazitaten:
Raumersparnis bis zu 30 % durch das Entfallen tiberflissiger
Regalgénge.

Zeitersparnis: Beim Kommissionieren werden
Wegzeiteinsparungen zwischen 40 % und 70 % erreicht.
Ubersichtliche Bereitstellung der Waren zur raschen Entnahme
First-in/First-out-Prinzip wird durch Durchlaufregallagerung
vorgegeben: kein Umlagern, einfache Uberwachung der
Haltbarkeitsdaten usw.

Kosteneinsparung: Geringerer Raumaufwand, energielose

Automatisierung, keine speziellen Forderfahrzeuge erforderlich,

geringerer Personalaufwand
Rollen statt Fachbdden
Jederzeit erweiterbar

Sehr hohe Belastbarkeit

5) Trennvorrichtung: Im Entnahmebereich der
Rollenbahn ist eine Trennvorrichtung mit Endstopp
installiert. Dies ermdglicht die staudrucklose
Auslagerung der Palette

3) Bremstragrollen: Die direkte Abbremsung
erfolgt Uber federnd gelagerte Bremstragrollen
mit einem 3-stufigen Planetengetriebe mit pro-
gressiver Bremswirkung.

4) Einsetztrichter: In stabiler Ausfiihrung fiir
den rauen Alltagsbetrieb

Tragkraft:
Max. 240 kg/Rolle

Allgemeine Produktbeschreibung:
Durchlaufregale bestehen aus einem Stiitzrahmensystem und
Durchlaufebenen.

Das Stiitzrahmensystem tragt die Durchlaufebenen und wird je nach
betrieblichen Erfordernissen in Bezug auf Belastung und Abmessung
dimensioniert. Die Durchlaufebenen werden im Stiitzrahmensystem
integriert und sind in Héhe und Neigung verstellbar. Ihre Auslegung
(Anzahl der Kanéle, Durchlauftiefe, Belastung und Beschaffenheit
der Laufflache der verwendeten Ladungstréger) ist abhéngig vom
Fordergut.

Anforderungen an Durchlaufregale:

® Anbindung an vorhandene bzw. geplante innerbetriebliche
Fordertechnik

® Ermdglichen von kurzen Wegen fir schnelles Kommissionieren

m Beratung und
Preise auf Anfrage!

Lebensdauer zu garantieren, ist der Kugellagerein-
satz aus Stahl.

7) Endstopp: Stabiler Endanschlag
8) Rollenschutz: Die Rollen im Einsetzbereich

werden durch schweren Winkelstahl extra
geschitzt

6) Tragrollen: Schwerkraftrollenbahnen
werden mit Tragrollen @ 60 x 2 mm, Tragkraft
pro Rolle 240 kg, ausger(istet. Um eine hohe
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FIFO (First in - First out)
Haltbarkeitsdaten, Chargen und
Produktionsserien kénnen optimal
iberwacht werden.

Optimale Raumausnutzung durch
dynamische Blocklagerung.

Trennung von Beschickung und Entnahme.
Innerbetriebliche Transportwege

werden verkirzt.

LIFO (Last in - First out)
Optimale Raumausnutzung
Sortenreine Lagerung

Trennung der Beschickungs- und
Kommissionierzonen.

Ordnung durch kanalweise, sortenreine
Einlagerung der Produkte.

Kirzere Kommissionierwege und -zeiten.
Steigerung der Umschlagleistung.

Alle Artikel im direkten Zugriff.
Betriebssicherheit durch Trennung der
Beschickungs- und Kommissionierzonen.
100% Verfiigbarkeit der Ware

durch Lagerplatzverwaltung.

Maximale Nutzung des

Lagervolumens.

e Bevorratung durch doppeltiefe Einlagerung.

68
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Lassen Sie sich beraten!

Beratung, Bestellung, Service, Kundendienst

Zur Auslegung der Rollenbahn auf Ihre Anforderungen steht Ihnen unser Fachberater,
Herr DI (FH) Koch, unter der Tel.-Nr. 0463/3860-22 gerne zur Verfligung!
Eigene Vorabspezifikation ganz einfach mit unserer Fordertechnik-Checkliste von Seite 6.
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Eine Idee voraus
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Kurvensysteme

e Karton- und Behalterfordersysteme
e Sortier- und Verteilanlagen der Paketdienste

e Fluggepackforderanlagen

e Kommissionier- und Versandanlagen

e Produktionslinien fiir verpackte und unverpackte Stiickguter
e Maschinenanbindungen (z.B. grafische Industrie)

Produktvorteile Kurven:
e hichste Leistung, Zuverlassigkeit bei hohen
Geschwindigkeiten und Dauerbetrieb
e nachgewiesene Langlebigkeit auch bei harten
Betriebsbedingungen (Flughé&fen)
e komplette Produktreihen fiir alle géngigen Anwendungen
in der Intralogistik
e praziser und gerduscharmer Lauf
e patentierte Gurtfihrungstechnik mit Schnellverschluss-System
e beste Wirtschaftlichkeit tiber die Lebensdauer
e einfache Integration in vorhandene Systeme
e FlieRende Richtungsanderung bei absoluter Spurtreue des Férderguts
e |eichte Integration in alle Materialflussanlagen
e wegweisendes Industriedesign und beispielhafter Sicherheitsstandard
e Gleichzeitige Uberwindung von Hehendifferenzen mit Wendelkurven

Beratung und
Preise auf Anfrage!

Allgemeine Technische Daten abhéngig vom Kurventyp

e (Gesamthelastung: bis 250 kg

e Geschwindigkeit: max.4,0m/s

e Forderwinkel WN: 30°, 45°, 60°, 90°, 135°, 180°

e Forderbahn-Nennbreite BN:  200-1500 mm

e Innenradien RN:  200-1500 mm

e Trommel-@ am AuBenradius: 50-140 mm

e Antriebs- und Umlenktrommeln: konisch

e Forderbahn: Aluminium-Schraubkonstruktion mit
unterer Forderbahnabdeckung

e (urtabtragung: Planboard-Combi-Platte optional: Stahlblech
verzinkt, V2A-Blech

e Antrieb: Aufsteckgetriebemotor, Stirnradgetriebemotor mit Ketten-
oder Zahnriemenantrieb

e Seitenflihrung: Rohrfiihrung, Flachprofilfiihrung
(verzinkt/, Lackierung nach RAL)

e Stitzen: Stahl, verzinkt, verstellbar Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Maximale Flexibilitét
Der Kurvenrahmen besteht
aus multifunktionalen
Aluminiumprofilen mit
Anbringungsmadglichkeiten
fiir Stiitzen, Lichtschranken
usw., die bei Bedarf
problemlos befestigt
werden kénnen.

145
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Allgemeine Geschiftshedingungen

1. Geschiftsverkehr

Wir verkaufen und liefern ausschlieRlich zu diesen unseren
Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB), soferne nicht bei
einzelnen Produkten in unserem Katalog andere Regelungen
festgelegt sind. Mit erfolgter Bestellung werden unsere AGB
vorbehaltslos akzeptiert und verzichtet der Besteller gleich-
zeitig auf die Anwendung seiner allenfalls abweichenden
Einkaufsbedingungen. Von unseren AGB oder unseren Katalo-
gangaben abweichende Vereinbarungen sind nur mit unserer
schriftlichen Bestatigung rechtswirksam.

2. Produkte - Masse - Gewichte

Die Produktangaben in unseren Katalogen tiber MaRe,
Gewichte, Traglasten, Eigenschaften, Fassungsvermdgen, etc.
sind betriebs- und branchentibliche Werte und gelten so
lange als unverbindlich, solange sie nicht von uns ausdriick-
lich schriftlich (z. B. in der Auftragsbestatigung) zugesichert
wurden.

Hinweise zum Versicherungsschutz bei sicherheitstechni-
schen Einrichtungen sind unverbindliche brancheniibliche
Erfahrungswerte.

Unser Produktangebot im Katalog ist freibleibend. Wir behalten
uns jederzeit Anderungen, insbesondere aufgrund technischer
Weiterentwicklungen, aber auch Streichungen aus unserem
Produktsortiment vor. Ebenso bleibt die Korrektur von
Druckfehlern oder irrttimlichen Angaben vorbehalten.

3. Preise

Alle im Katalog und in unseren Anboten angefiihrten Preise
sind Nettopreise in Euro zuziiglich Mehrwertsteuer. Diese
Preise haben Gilltigkeit fiir Lieferungen innerhalb der Republik
Osterreich, wahrend der Laufzeit des Kataloges, und verste-
hen sich prinzipiell AB WERK (EXW) inklusive Verpackung.
Ausgenommen davon sind Angebote, die auf den jeweiligen
Katalogseiten oder in der Auftragsbestatigung anders gekenn-
zeichnet sind.

Bei einem Auftragswert unter 100 Euro behalten wir uns
vor, einen Kostenanteil von Euro 7,50 fir Bearbeitung zu
verrechnen.

Wir behalten uns jederzeit, auch wahrend der Laufzeit des
Kataloges, Preisénderungen vor.

Weiters sind wir nach eigener Wahl berechtigt, Lieferungen
nur gegen Nachnahme oder Vorauskassa durchzuftihren.

4. Verpackung

Alle unsere Verpackungen sind ARA entpflichtet.
Die Verpackungsmaterialien konnen sortenrein und nicht
verunreinigt kostenlos bei den regionalen Ubernahmestellen
deponiert werden. Riicksendungen von Transportverpackun-
gen werden von uns entgegengenommen, haben jedoch frei
an unser Lager zu erfolgen.

5. Lieferzeiten

Die im Katalog angefiihrten Lieferfristen sind unverbindlich.
Wir sind bemiiht, die in der jeweiligen Auftragsbestatigung
angefhrten Liefertermine einzuhalten. Die Vereinbarung von
JFixterminen” (8 376 UGB) bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.

Fiir Termintiberschreitungen, die ihre Ursache auRerhalb unse-
res unmittelbaren Einflussbereiches haben, haften wir nicht; im
Ubrigen haften wir fir Verzogerungen nur, wenn uns Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit trifft.

6. Bestellungen - Aufragsbestéitigung

Alle unsere Anbote sind freibleibend. Jedes einzelne
Rechtsgeschaft wird erst durch unsere schriftliche
Bestellannahme  (Auftragsbestétigung)  rechtswirksam
abgeschlossen.

Enthalt unsere Bestellannahme (Auftragsbestatigung)
Abweichungen von der Bestellung (z. B. wegen geénderter Prei-
se oder Produkténderungen), so werden wir darauf gesondert
aufmerksam machen und ist der Besteller berechtigt, bin-
nen zwei Werktagen nach dem Datum unserer Auftrags-
bestatigung die Bestellung zu widerrufen, widrigenfalls die
Abweichungen von ihm vorbehaltslos akzeptiert werden.

7. Eigentumsvorbehalt
Samtliche unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentums-
vorbehalt. Erst mit der vollstdndigen Bezahlung sémtlicher

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist

unser hochtes Anliegen!

Auch Sie wissen, dass tiberall wo Menschen tétig sind, Fehler
passieren kdnne. Rufen Sie uns bitte im Reklamationsfall unter

der Rufnummer +43 (0) 463/38 60-68 an.

Wir finden sicher eine gute Losung.

unserer gegenwartigen und zukiinftigen Forderungen geht das
Eigentum auf den Kaufer tiber.

Im Falle der WeiterverduRerung unserer unter Eigentums-
vorbehalt gelieferten Produkte gilt die Abtretung des daraus
resultierenden Kaufpreises an uns bereits jetzt als vereinbart;
im Falle des Weiterverkaufes gegen Barzahlung die Ubereig-
nung des Verkaufserléses an uns. Der Vorbehaltskaufer tritt
uns bereits jetzt alle Forderungen in Hoéhe des Rechnungsbe-
trages ab, die ihm durch die WeiterverduRerung gegen einen
Dritten erwachsen und verpflichtet sich einen entsprechenden
Vermerk in seinen Biichern oder auf seinen Fakturen anzubrin-
gen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist
der Vorbehaltskaufer zur Einziehung der Forderung ermachtigt.
Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald
der Vorbehaltskdufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
ordnungsgemal nachkommt und in Zahlungsverzug gerét.
Die Be- und Verarbeitung unserer Produkte durch den Vorbe-
haltskédufer erfolgt stets in unserem Namen und in unserem
Auftrag. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so erwerben wir
an der neuen Sache Miteigentum im Verhaltnis zum Wert der
von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit
anderen, uns nicht gehdrenden Gegenstanden verarbeitet und
vermischt wird.

Nach Uberschreiten der Zahlungsfrist und nach erfolgloser
schriftlicher Mahnung sind wir berechtigt, die gelieferte Ware
auf Kosten (Transport-, Bereitstellungs- und gegebenenfalls
Aufarbeitungskosten) des Vorbehaltkdufers unter Aufrecht-
erhaltung des Vertrages zuriickzufordern; der Kéufer ist nach
rechtzeitiger vorheriger Ankiindigung durch uns verpflichtet,
die Ware zur Abholung bereitzustellen. Wir werden vom
Vorbehaltskaufer bereits jetzt erméchtigt, die Vorbehaltssache
freihdndig unter Anrechnung auf die Kaufpreisforderung zu
veraufiern.

8. Zahlungsweise

Unsere Rechnungen sind binnen 30 (dreiBig) Tagen nach
Rechnungsdatum netto Kassa zur Zahlung fallig. Allféllige
Uberweisungsspesen gehen zu Lasten des Kaufers. Fir den
Fall der Zahlung binnen 10 (zehn) Tagen nach Rechnungs-
datum gewdhren wir Skonto im Ausmal von 2 % vom
Warenwert, nicht jedoch von Fracht, Montage, Mietkosten-
Rechnungen und dgl.

Bei Zahlung mit Kreditkarte ist ein Skontoabzug ausgeschlos-
sen. Wir sind bei gréReren Auftragen berechtigt, Teilzahlun-
gen vorab zu verlangen.

Bei Zahlungsverzug gelten Verzugszinsen in Hthe von 8 %
(acht von Hundert) tiber dem 3-Monats-EURIBOR als verein-
bart. Weiters sind wir bei Zahlungsverzug berechtigt, die uns
verursachten Mahnkosten (auch solche durch Einschaltung
eines Inkassobiiros und aus anwaltlichem Einschreiten im
tarifméaRigen AusmalR) vom Kéufer ersetzt zu begehren.

Die Zuriickbehaltung von Zahlungen an uns — aus welchem
Grunde immer — oder deren Aufrechnung mit Gegenforderun-
gen werden ausgeschlossen.

Die Rechnungen kdnnen auch als Pdf-Datei, mit fortgeschritte-
ner elektronischer Signatur zur Verifikation versendet werden.
Der Kunde erklart durch die Bestellung sein Einversténdnis mit
der Rechnungserstellung und -versendung auf elektronischem
Weg. Wiinscht der Kunde eine Papierrechnung, muss er dies
per E-Mail an office@kraus.co.at formlos mitteilen.

Wir weisen ausdriicklich auf Aufbewahrungs- und Archivie-
rungspflichten der elektronisch erhaltenen Dokumente fir
Unternehmer nach verschiedenen Nomen (z.B. dem Umsatz-
steuergesetz) hin. Aufzuheben und zu archivieren sind: Die
Ubermittelte E-Mail mit tbermittelter Pdf-Rechnungsdatei
und fortgeschrittener elektronischer Signatur im Anhang,
sowie der Priifbericht zur Verifizierung der fortgeschrittenen
elektronischen Signatur.

9. Montage

Aufgrund gesonderter schriftlicher Vereinbarung fiihren
wir fiir unsere Kunden Montagearbeiten gemaR unseren
jeweils gtiltigen Montagebedingungen durch. Wir sind hiezu
berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen. Die Montage-
Rechnungen sind sofort nach Erhalt netto ohne jeden Abzug
zur Zahlung fallig.

Eine ldee voraus

10. Lieferung - Transport - Erfiillung

Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, wenn dies
im Sinne einer ziigigen Abwicklung zweckmaBig ist; so ins-
besondere dann, wenn stark abweichende Lieferzeiten bei
verschiedenen Produkten einer Bestellung auftreten.

Mit Ubergabe der bestellten Ware an den Transportfiihrer
(Spediteur, Post, Bahn, Paketdienst) haben wir unsere
Lieferverpflichtung erfullt und es gehen Gefahr und Risiko
auf den Kéufer Uber. Zur Abdeckung des Transportrisikos
schlieBen wir in der Regel eine Transport-Versicherung ab,
woftir wir dem Kaufer die Pramie von 0,6 % weiterverrech-
nen. Sollte der Abschluss einer Transport-Versicherung nicht
gewdinscht werden, ist uns dies bei der Bestellung schriftlich
bekannt zu geben.

Der Kéufer ist verpflichtet, die Ware bei Erhalt unver-
ziiglich auf Unversehrtheit und Vollstandigkeit zu
tiberprifen. Beschadigungen und Mengenabweichun-
gen sind auf den begleitenden Frachtpapieren zu ver-
merken und unverziglich unserem Kunden-Service-
Center bekannt zu geben.

11. Qualititsgarantie - Gewaéhrleistung

Wir leisten fiir die Dauer von 2 (zwei) Jahren ab Auslie-
ferung Gewahr dafiir, daR unsere Produkte die fiir den
normalen und blichen Gebrauch erforderlichen Eigen-
schaften aufweisen. Wir (bernehmen keine Haftung fur
Méngel oder Schaden, die durch Nichtbeachtung der
jeweiligen  Bedienungsanleitungen, durch  Naturge-
walten, durch falsche Bedienung oder zweckwidrige
Verwendung oder durch hohere Gewalt oder dgl. hervorge-
rufen sind.

Méngel sind uns innerhalb von 3 (drei) Tagen nach Liefe-
rung schriftlich (auch per Telefax oder E-Mail) mit genauer
Beschreibung anzuzeigen, nicht sofort erkennbare Méngel
innerhalb von 3 (drei) Tagen nach deren Feststellung. Bei
fristgerechter Méngelriige (bernehmen wir nach unserer
Wahl binnen angemessener Frist die kostenlose Nachbesse-
rung, Preisminderung oder Wandlung.

Weitergehende Anspriiche, inshesondere Schadenersatz-
anspriiche, werden von uns nur dann ibernommen, wenn sie
auf Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit unsererseits beruhen.

12. Datenspeicherung

Mit Abgabe der Bestellung erklart sich der Kunde mit der
elektronischen Speicherung und Verarbeitung der uns
bekannt gegebenen personen- und firmenbezogenen Daten
einverstanden.

13. Anzuwendendes Recht - Gerichtsstand

Fiir Rechtsgeschafte nach diesen AGB gilt ausschlieBlich
osterreichisches Recht.

Im Falle grenziiberschreitender Rechtsgeschafte bzw.
Lieferungen wird die Anwendung des UN-Kaufrechtes
(BGBI. 1988/86 in der derzeit geltenden Fassung) ausdriicklich
ausgeschlossen.

Fir allfallige Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhaltnis wird
die ausschlieBliche Zustandigkeit des sachlich fiir Klagenfurt
zustandigen Gerichtes vereinbart.

14. Allgemeines

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB zum Teil oder
ganzlich nicht rechtswirksam sein, wird dadurch die Rechts-
gliltigkeit der tibrigen Bestimmungen des jeweiligen Rechts-
geschéaftes nicht berthrt.

15. Wichtige Daten fiir Sie
Unsere Firmenbuchnummer: FN 273644v des LG Klagenfurt
2635

Unsere ARA Nr.:

Finanzamtsteuernummer: ~ FA 57 Steuer-Nr. 076/7558
UID-Nummer: ATU 62218139
Bankverbindung:

Bank Austria Creditanstalt

Konto 51870 300 901 / BLZ 12000
IBAN-CODE AT09 1200 0518 7030 0901
BIC/SWIFT CODE: BRAUATWW

KRAUS Betriebsausstattung
und Fordertechnik GmbH
A-9020 Klagenfurt
Sattnitzgasse 69

Stand 09/ 2012

Alle Preise friiherer Kataloge sind damit ungiiltig.

Fiir den Fall missbrduchlicher Verwendung unseres Kataloges,

im Ganzen oder im Detail, bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert. Abgebildete Farbmuster kénnen
aus drucktechnischen Griinden den Original-Farbton nur annahernd wiedergeben.
© Nachdruck bzw. Nachahmung verboten.
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